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REGLAMENTO 


REFORMADO    SOBRE     TRABAJOS    TOPOGRÁFICOS. 


Artículo  1°  —  El  Ingeniero  encargado  de  me- 
dir un  terreno,  después  de  hacer  constar  por 
escrito  en  el  expediente  que  acepta  esa  comi- 
sión, señalará  día  para  dar  principio  á  las  ope- 
raciones y  pondrá  todo  lo  expuesto  en  conoci- 
miento del  Jefe  Político  del  departamento  en 
que  esté  ubicado  el  terreno,  recogiendo  la  co- 
rrespodiente  contestación. 

Artículo  2*^ —  (Articulo  P  de  las  Refor- 
mas).—  En  seguida  pondrá  constancia  del 
nombramiento  de  dos  testigos  de  asis- 
tencia, á  falta  de  Notario  Público,  para  que 
autoricen  las  operaciones  de  campo.  Los  tes- 
tigos deben  tener  las  siguientes  condiciones: 
que  sean  mayores  de  diez  y  seis  años,  que  se- 
pan  leer  y  escribir,  y  que  no   tengan   con  los 


interesados  ni  con  el  Ingeniero  parentesco  den- 
tro del  cuarto  grado  de  consanguinidad  ni  d^l 
segundo  de  afinidad.  En  la  misma  constan- 
cia, que  firmará  con  ellos,  indicará  su  acepta- 
ción y  residencia. 

Artículos^  —  Hará  constar  igualmente  en 
las  diligencias :  la  citación  de  los  colin- 
dantes á  quienes  requerirá  con  tres  días  de 
anticipación  y  uno  más  por  cada  cinco  leguas, 
para  que  se  presenten  por  sí  ó  por  apoderado 
con  sus  títulos  y  demás  documentos,  en  un  pun- 
to determinado  de  sus  linderos.  En  esta  cons- 
tancia que  debe  firmar  con  los  testigos,  expre- 
sará la  fecha  y  lugar  en  que  se  expidan  las 
citaciones,  en  el  que  residan  las  personas  á 
quienes  van  dirigidas  y  el  día  señalado  para 
las  operaciones  á  que  deben  concurrir. 

(Adición. —  Artículo  2^  de  las  Reformas). — 
El  Ingeniero  podrá  comenzar  sus  operaciones 
antes  del  termino  fijado  en  este  artículo,  siem- 
pre que  no  haya  incoiiviuiente  por  parte  dt^ 
los  colindantes. 

El  colindante  deberá  contestar  en  el  n)ismo 
pliego  de  la  nota  citatoria,  que  "se  escribirá  en 
papel  de  lino. 


Si  el  colindante  no  contestare  á  ella  en  la 
forma  indicada,  el  Ingeniero  lo  requerirá  por 
medio  de  la  autoridad  competente  más  inme- 
diata, haciéndolo  constar  todo  en  la  diligencia 

respectiva. 

Artículo  4? — {Articulo  3"^  de  las  Refor- 
mas).—  Cuando  se  linde  con  baldíos,  el  In- 
geniero deberá  citar  á  la  Municipalidad  del 
lugar  donde  estén  ubicados,  la  cual,  á  falta  de 
un  individuo  de  su  seno,  podrá  comisionar  á 
un  vecino  que  la  represente. 

Artículo  5°  —  Cuando  el  lindero  que  haya 
de  medirse  lo  constituya  un  río,  cañada,  cerca 
ó  zanja  que  ])or  su  naturaleza  no  dé  lugar  á 
confusión,  puede  el  propietario  ó  poseedor  in- 
teresado excusarse  de  concurrir,  expregando  en 
la  contestación  al  oficio  citatorio  cuál  sea  su 
lindero  y  remitiendo  sus  títulos,  para  que  de 
ellos  se  copie  lo  conducente.  En  los  demás 
casos  en  que  los  linderos  no  estén  bien  demar- 
cados, los  propietarios  ó  poseedores  tienen  obli- 
gación de  comparecer  y  señalarlos,  á  fin  de 
que  sus  legítimos  derechos  sean  respetados. 

Artículo  G?  —  Cuando  al  propietario  ó  po- 
seedor no  le  fuere  posible  presentarse  por  sí, 
podrá  nombrar  quien  lo  represente  á  condición 
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de  que  lo  autorice  por  medio  de  una  carta-po- 
der, de  que  lo  instruya  suficientemente  acerca 
de  sus  linderos,  y  de  que  le  entregue  sus  títu- 
los para  que  los  exhiba  al  Ingeniero  medidor. 

Artículo  7?  —  Si  apesar  de  la  citación,  algu- 
no de  los  propietarios  no  concurriere  á  su  lin- 
dero, el  Ingeniero  practicará  en  él  las  operacio- 
nes que  deba  hacer,  procurando  para  asegu- 
rarlas tomar  de  los  otros  vecinos,  ó  de  quien 
pueda  suministrarlos,  todos  los  datos  necesa- 
rios para  el  acierto. 

Artículo  8f  —  (  Articido  4?  de  las  Refor- 
mas).—  El  Ingeniero  determinará  las  alturas 
máxima  y  mínima  del^-erreno  sobre  el  nivel 
del  mar,  con  la  aproximación  necesaria  para 
dar  una  idea  de  los  cultivos  que  conforme  á 
ellas  se  puedan  emprender,  formando  con  di- 
chos datos  un  cuadro  escrito  en  papel  de  lino 
que  agregará  al  expediente. 

Artículo  9?  —  En  toda  medida  se  practica- 
rán dos  operaciones :  la  inspección  del  te- 
rreno ;  y  el  enlace  topográfico  de  los  mojo- 
nes y  linderos. 

Artícul  10  —  La  inspección  tiene  por  ob- 
jeto: 


1?  —  Conocer  cuáles  son  los  linderos  ; 

2?  —  Averiguar  si  son  ó  no  transitables  ; 

3?  —  Cerciorarse  de  si  el  terreno  linda  con 
baldíos  6  posesiones  particulares,  y,  si  en  este 
último  caso  los  interesados  están  de  acuer- 
do acerca  de  sus  respectivos  linderos,  ó  tie- 
nen en  cuanto  á  ellos  dudas  ó  ¡Dretensiones 
encontradas,  y 

4?  —  Procurar  con  empeño  é  imparcialidad 
que  las  cuestiones  que  ocurran  se  arreglen  amis- 
tosa y  equitativamente  por  las  mismas  partes. 

Artículo  11.  —  De  todo  lo  que  se  observe  al 
practicar  la  inspección  ocular  se  pondrá  cons- 
tancia en  las  diligencias,  incluyendo  la  nómi- 
na de  los  colindantes  é  interesados  que  con- 
curran, describiendo  con  la  mayor  claridad 
posible  y  en  el  mejor  orden  los  mojones  y  lin- 
deros, con  todos  sus  detalles  y  la  configuración 
general  del  terreno  bajo  el  punto  de  vista  oro- 
gráfico  é  hidrográfico,  y  firmando  las  actas  con 
los  interesados,  los  colindantes  que  presencien 
la  operación  y  el  escribano  ó  testigos.  Al  fi- 
nal de  la  última  acta  se  hará  un  resumen  de 
todos  los  linderos. 
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Artículo  12.  —  Se  pondrá  taúibién  constan- 
cia en  él  expediente  de  la  fecha  en  que  fueron 
librados  los  títulos  que  presenten  los  interesa- 
dos y  los  colindantes,  el  nombre  del  que  los 
libró,  el  de  la  persona  ó  personas  á  favor  de 
quienes  fué  librado,  el  número  y  fecha  de  la 
inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  In- 
mueble, el  nombre  del  medidor,  el  área  titula- 
da y  una  copia  exacta  de  todo  lo  conducente 
de  la  medida  y  de  la  vista  de4#e-ojos,  confron- 
tándolo todo  con  el  original  y  firmando  el  acta 
con  el  portador  del  título  y  el  escribano  ó  tes- 
tigos. 

Artículo  13.  —  {Articulo  5?  de  las  Refor- 
mas ).  —  En  el  enlace  topográfico  de  los  lin- 
deros se  observarán  las.  reglas  siguientes  : 

1?  —  Si   la   longitud    del     terreno   pasa   de 

cien  kilómetros,  el  Topógrafo  empleará  los  mé- 
todos geodésicos  al  ocuparse  de  su  acotamiento. 

2f  —  Si  el  terreno  pasa  de  quinientas  hectá- 
reas, medirá  por  medio  de  triangulación  que 
encadene  directamente  todos  los  mojones  ó  vér- 
tices inmediatos  á  ellos. 

Si  no  fuere  posible   la   triangulación   podrá 

medir  á  rumbo  y  distancia,  á  condición  de  que 
por  cada  mil  doscientos  decámetros  de  períme- 
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tro  mida  también  una  línea  de  comprobación 
recta  ó  quebrada  que  pueda  servir  para  locali- 
zar los  errores  de  abertura. 

3?  —  Usará  para  la  medida  de  distancias, 
decámetros  ó  dobles  decámetros  metálicos,  pu- 
diendo  también  emplear  estadías  métricas ; 
unos  y  otras  deberán  ser  rectificados  por  lo  me- 
nos cada  año  con  el  metro  tipo  de  la  Oficina 
de  Ingenieros  Revisores. 

4^  —  Medirá  los  ángulos  horizontales  con  un 
instrumento  cuya  graduación  los  dé,  por  lo 
menos,  de  minuto  en  minuto,  y  cuyos  errores 
puedan  corregirse  por  medio  de  la  repetición 
ó  de  la  reiteración. 

5*  —  Se  usará,  si  se  quiere,  brújula  de  bolsi- 
llo en  los  detalles  secundarios,  con  tal  de  que 
se  enlacen  los  extremos  con  vértices  fijados  por 
medio  de  los  goniómetros  á  que  se  refiere  la  re- 
gla anterior,  cuidando  además  de  corregir  las 
perturbaciones  que  pasen  de  un  cuarto  de  grado. 

6* — Rectificará  los  goniómetros  antes  de 
empezar  la  medida,  y  hará  constar  en  las  ac- 
tas los  errores  instrumentales  que  no  se  hayan 
podido  corregir,  si  su  magnitud  influye  en  las 
tolerancias. 
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7? —  En  el  uso  de  los  instrumentos  no  se  de- 
be pasar  de  los  límites  científicos  de  su  alcance. 

8?  —  Tendrá  cuidado  de  precaver  todo  moti- 
vo de  error,  aleccionando  á  los  ayudantes  para 
la  conveniente  colocación  de  las  miras  ó  esta- 
dias,  y  para  que  la  cadena  ó  cinta  metálica,  al 
usarse,  la  lleven  con  toda  exactitud  sobre  el 
alineamiento  que  corresponda. 

9?  —  En  la  medida  de  las  líneas  tomará 
todos  los  datos  que  fueren  necesarios  para  cal- 
cular su  longitud  horizontal. 

10?  —  Los  rumbos  ó  azimutes  se  tomarán 
siempre  con  relación  á  la  meridiana  verdadera; 
á  no  ser  que  por  el  estado  de  la  atmósfera  no 
sean  posibles  las  observaciones  astronómicas 
que  sirven  para  la  determinación  de  la  indica- 
da meridiana. 

Jl?  —  Los  ángulos  y  los  rumbos  deben  to- 
marse siempre  con  todo  el  cuidado  que  fuere 
necesario  para  que  los  unos  puedan  deducirse 
de  los  otros.  En  caso  de  que  se  prescinda  de  los 
ángulos,  debe  orientarse  en  cada  vértice  y  se 
deben  tomar  los  rumbos  directos  é  inversos  de 
las  líneas  para  referirlas  á  un  mismo  eje  de 
abscisas  y  poder  deducir  los  ángulos  de  los 
rumbos. 
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12?  —  En  la  declinación  de  la  aguja  no  se 
permitirán  errores  medios  que  lleguen  á  un  mi- 
nuto, y  debe  de  encadenarse  topográficamente 
el  punto  de  las  observaciones  con  el  perímetro 
que  se  mide,  anotando  en  el  libreto  y  en  las 
diligencias  este  encadenamiento  y  las  observa- 
ciones indicadas. 

Para  el  efecto  de  esta  regla  se  orientará  una 
sola  vez  el  instrumento  antes  de  empezar  las 
observaciones  astronómicas:  el  eje  óptico  del 
anteojo  en  esta  posición  servirá  de  punto  de 
partida  para  todas  las  observaciones.  El  lí- 
mite de  error  señalado  para  la  declinación  es 
el  del  error  medio  del  promedio  de  todas  las 
observaciones. 

13?  —  Para  la  medida  de  las  bases  el  Inge- 
niero elegirá  terreno  plano,  ligeramente  ondu- 
lado ó  de  pendiente  suave  y  uniforme.  En 
seguida,  las  alineará  y  medirá  á  nivel,  dos  ve- 
ces por  lo  menos,  con  el  mayor  cuidado  posi- 
ble, anotando  las  medidas,  el  promedio  y  el 
error  medio  en  su  libreto  y  en  la  diligencia 
respectiva. 

14?  —  Si  se  usa  taquímetro  puede  medirse  la 
base  sobre  terreno  muy  quebrado,  á  condición 
de  que  no  llegue  á  diez  grados   el  ángulo  del 
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hilo  axial  con  el  horizonte,  y  de  que  se  divida 
aquélla  en  secciones  que  no  pasen  del  alcance 
telemétrico  para  medir  su  longitud ^  anotando 
en  el  libreto  y  en  las  diligencias  todas  estas 
circunstancias  y  las  medidas  de  todos  los  hilos. 

15?  —  Cuando  no  fuere  posible  medir  la  base 
en  línea  recta,  se  tomarán  los  ángulos  que  for- 
men sus  diferentes  secciones  con  la  aproxima- 
ción necesaria  para  no  tras|)asar  el  límite  to- 
tal de  tolerancia,  adoptando  en  la  deducción  de 
la  recta  el  procedimiento  que  haga  más  sensi- 
bles los  errores,  y  midiendo  cada  sección  el 
número  de  veces  que  sea  indispensable  para 
no  salirse  de  la  referida  tolerancia. 

16^^  —  Si  los  triángulos  son  de  primer  orden^ 
es  decir,  si  la  longitud  de  sus  lados  pasa  de  diez 
kilómetros,  deben  medirse  los  tres  ángulos,  y 
ninguno  de  ellos  podrá  ser  menor  de  treinta  gra- 
dos; pero  si  el  error  medio  de  la  base  no  pasare 
del  límite  de  tolerancia  señalado  para  las  que 
se  midan  directamente,  podrá  bajar  el  ángulo 
menor  hasta  veinticinco  grados,  salvo  que  hu- 
biere dos  ó  más  valores  para  uno  de  los  lados 
desconocidos,  en  cuyo  caso  podrá  bajar  el  mis- 
mo ángulo  hasta  veinte  ó  quince  grados  res- 
pectivamente. 
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17." — Si  el  triángulo  es  de  segundo  orden, 
esto  es,  si  no  llegan  sus  lados  a  diez  kilómetros 
y  además  si  alguno  de  éstos  sirve  de  base  á 
otros  triángulos,  deben  ujedirse  los  tres  ángu- 
los y  ninguno  de  ellos  puede  bajar  de  veinti- 
cinco grados,  salvo  que  los  datos  arrojen  dos  ó 
más  valores  para  dicha  base,  porque  entonces 
el  ángulo  menor  puede  llegar  á  diez  ó  cinco 
grados  respectivamente. 

IS.** —  Si  el  triángulo  es  de  segundo  orden  y 
ninguno  de  sus  lados  sirve  de  base  á  otros 
triángulos,  puede  suprimirse  la  medida  de  uno 
de  los  ángulos,  con  tal  de  que  se  determinen  los 
otros  dos  directa  y  explemen  I  ariamente,  ó  por 
cualquier  medio  que  dé  á  conocer  sus  errores, 
en  cuyo  caso  el  ángulo  menor  no  puede  bajar 
de  los  límites  señalados  en  la  regla  anterior. 
Si  se  miden  los  tres  ángulos  del  triángulo, 
bastarán  dos  valores  de  uno  cualquiei^«de  los 
lados  adyacentes  á  la  base  para  que  el  ángulo 
menor  j)ueda  bajar  hasta  cinco  grados. 

\\V}  —  Si  la  red  de  triángulos  fuere  de  tal 
magnitud  que  pasen  de  seis  los  que  se  necesi- 
ten para  enlazar  dos  puntos,  se  medirá  dos  6 
}\]'S^  ví»í'<-s  y  rnn  (^1  mjiyor  cuidado  posüJo  nno 
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de  los  lados  de  cualquiera  de  los  triángulos 
comprendidos  entre  el  cuarto  y  el  séptimo,  para 
que  sirva  de  base  de  comprobación. 

20? —  En  los  vértices  de  toda  triangulación 
se  colocarán  señales  de  tales  condiciones  que 
permitan  descubrir  por  lo  menos  las  verticales 
que  pasan  por  ellos. 

21^ — Cuando  para  medir  una  distancia  inac- 
cesible fuere  necesario  servirse  de  un  trián- 
gulo aislado,  el  ángulo  más  agudo  puede  llegar 
á  cinco  grados  si  se  miden  los  tres  ángulos;  en 
este  caso  podrá  medirse  la  base  sobre  terreno 
quebrado,  á  condición  de  que  el  error  medio 
no  pase  del  doble  de  la  tolerancia  filada  para 
las  bases  de  triangulación.  Si  no  fuere  posible 
la  medida  del  ángulo  del  vértice,  no  podrá  éste 
bajar  de  diez  grados. 

22? —  Bajo  ningún  pretexto  se  abstendrá  el 
Ingeniero  de  recoger  datos  suficientes  para 
comprobar  sus  operaciones. 

23?  —  Aunque  alguno  de  los  linderos  hayan 
sido  medidos  con  anterioridad,  el  Topógrafo 
no  dejará  de  medirlos  para  averiguar  los  erro- 
res que  contengan  los  trabajos  de  su  prede- 
cesor. 
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24?  —  Para  los  efectos  del  inciso  II,  art.  1.  ^ 
del  acuerdo  de  24  de  noviembre  próximo  pa- 
sado, si  se  encontrare  en  el  interior  del  terreno 
algún  río  navegable,  se  tomarán  datos  topo- 
gráficos de  su  curso  pudiéndose  emplear  brú- 
jula de  bolsillo  con  las  restricciones  que  se  han 
indicado  antes. 

Artículo  14.  —  Siempre  que  sea  posible  se 
encadenará  la  medida  con  puntos  directores  ó 
de  referencia,  eligiendo  para  ello  los  más  nota- 
bles, como  puntos  determinados  de  edificios 
públicos,  cumbres  elevadas  de  cerros,  etc.  Es- 
tos puntos  deben  ser  tales  que  puedan  servir 
para  enlazar  las  medidas  de  la  misma  región. 

Artículo  15.  —  En  la  medida  de  ángulos  pa- 
ra fijar  la  posición  de  un  punto  director  ó  de 
referencia,  se  tomarán  exclusivamente  los  va- 
lores directos  y  explementarios  de  los  adyacen- 
tes á  la  línea  que  deba  servir  de  base  4^ara 
calcular  las  distancias,  á  no  ser  que  sea  muy 
irregular  la  graduación  del  instrumento,  ea 
cuyo  caso  se  reiterará  ó  se  repetirá  la  medida. 

Artículo  16.  —  Sea  cual  fuere  el  procedi- 
miento empleado  para  el  enlace  de  los  mojones, 
el    Ingeniero   debe    marcar   provisionalmente, 
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para que  no  se  confundan,  los  puntos  en  que  los 
linderos  cambien  de  dirección  y  que  no  tengan 
señales  naturales. 

Además,  siempre  que  fuere  posible  hará  que 
se  coloquen  mojones  lineales  en  los  linderos 
largos  que  no  fueren  disputados,  procurando 
que  sean  visibles  entre^sí  cada  dos  consecu- 
tivos. 

Artículo  17.  —  Al  medirse  el  lindero  conocido 
de  una  propiedad,  se  observará  si  está  ó  no 
conforme  con  los  títulos  ó  documentos  feha- 
cientes de  donde  dimane,  no  para  alterarlo  en 
manera  alguna,  sino  con  el  objeto  de  que  con 
el  rumbo  y  extensión  que  realmente  tenga, 
sirva  de  límete  al  terreno  de  cuya  medición  se 
trata. 

Artículo  18.  —  Cuando  el  propietario  6  posee- 
dor del  terreno  limítrofe  al  que  se  mide,  no 
estése  acuerdo  acerca  del  lindero  que  el  inte- 
resado en  la  medida  pretenda  establecer,  el 
Ingeniero  procurará  con  todo  empeño  é  impar- 
cialidad un  avenimiento  equitativo  entre  las 
partes.  Si  lo  lograre,  extenderá  una  acta  que 
fírmará  con  éstas  y  con  los  testigos,  en  que  se 
haga  constar  el  estado  de  las  pretensiones  y  lo 
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convenido,  con  todos  los  detalles  topográficos 
posibles,  expresándolo  con  claridad  y  orden 
para  alejar  cuantas  dudas  puedan  ocurrir  en  lo 
sucesivo,  y  ejecutará  en  seguida,  conforme  al 
convenio,  las  o¡3eraciones  que  se  necesiten  para 
el  trazo  de  la  línea  ó  líneas  á  que  se  refiera. 

Artículo  19. —  Si  las  pretensiones  de  las  par- 
tes son  encontradas  y  no  se  lograre  arrt^glar- 
las,  se  concretará  el  Ingeniero  á  describirlas 
y  enlazarlas  topográficamente  con  todos  sus 
detalles,  y  pondrá  la  constancia  respectiva  en 
las  diligencias,  reservando  para  el  informe  el 
estudio  comparativo  de  los  títulos  con  esas 
pretensiones. 

Artículo  20. —  Si  la  medida  que  haya  de 
practicarse  fuere  de  un  terreno  baldío,  cuya 
propiedad  se  trate  de  adquirir  á  título  de  de- 
nuncia, y  estuviere  lindante  con  otros  da^pro- 
piedad  particular  ó  poseídos  legítimamente,  la 
medida  se  hará  siguiendo  los  linderos  recono- 
cidos de  las  propiedades  ó  posesiones  que  lo 
circunscriban,  reservando  para  el  informe  la 
indicación  de  las  alteraciones  que  havan  sufri- 
do respecto  á  los  títulos. 


—  18 


Artículo  21. -Si  el  baldío  denunciado  estu- 
viere rodeado  de  otros  baldíos,  la  medida  se  ha- 
rá conforme  á  los  términos  de  la  denuncia 
procurando  seguir   los  límites  naturales   que 
tenga  el  terreno. 

(Adición.  —Articulo  6°  de  las  Reformas).— 
Entre  el  área  denunciada  y  las  de  propiedad 
particular  no  podían  quedar  cuchillas  baldías 
de  menos  de  cien  hectáreas;  en  caso  contrario 
el  Ingeniero  está  obligado  á  volver  al  campo  á 
hacer  la  enmienda  que  corresponda. 

Artículo  22.  — Cuando  se  trate  de  medir 
baldíos  sin  límites  determinados,  se  procurará 
hasta  donde  lo  permitan  las  circunstancias 
topográficas,  darles  figura  cuadrada  ó  rectan- 
gular, y  que  los  lados  se  orienten  de  Este  á 
Oeste  y  de  Norte  á  Sur  del  meridiano  verda- 
dero. 

Ai^^ículo  23.  — En  el  Libreto  ó  registro 
de  campo  se  tomará  nota  de  todo  lo  que  se 
vaya  practicando,  de  los  ángulos,  rumbos  y  ex- 
tensión de  cada  una  de  las  líneas  que  se  midan 
directamente,  y  cuantos  datos  se  recojan  en  el 
terreno,  con  arreglo  á  estas  instrucciones. 

Artículo  24.-  Para  uniformar  los  libretos,  los 
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Ingenieros  arreglarán  el  suyo  conforme  al  mo- 
delo numero  1,  si  hacen  uso  de  teodolitos,  y  al 
nünjero  2,  si  emplean  taquímetrc*  ó  ciclo- 
clepes. 

Artículo  25. — {Artículo  7^  de  las  Reformas).- 
Al  concluir  los  trabajos  de  campo  debe  el  In- 
geniero remitir  una  copia  del  libreto,  escrita 
con  tinta  y  firmada  por  él  y  los  testigos,  á  la 
Jefatura  Política  del  Departamento  donde  esté 
ubicado  el  terreno,  para  (jue  ésta  la  envíe  á  la 
Oficina  de  Ingenieros  Revisores:  en  caso  de 
omisiones  ó  inexactitudes  seftstará  únicamen- 
te por  la  copia.  El  recibo  del  Jefe  Político 
será  agregado  al  expediente  junto  con  las  de- 
más notas  concernientes  á  la  medida. 

Artículo  26. — {Artículos^  de  las  Reformas). — 
Suprimido. 

Artículo  27.  —  V  on  presencia  de  ese  libreto  y 
conforme  á  los  díítá>s  contenidos  en  él,  se  redac- 
tarán, con  claridad,  aseo  y  precisión,  las  actas 
en  que  conste  todo  lo  practica<lo  cada  día,  así 
en  lo  relativo  á  la  inspeccicSn  del  terreno  como 
á  los  datos  topográficos,  á  los  instrumentos 
usados  y  á  todo  lo  demás  que  hubiere  ocu- 
rrido. —  Ebtas  actas  se  extenderán  con   tinta 
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negra,  fija  ó  indeleble,  en  papel  de  veinticin- 
co centavos  hoja,  si  la  Comisión  fuere  guberna- 
tiva, ó  en  papel  de  cincuenta  centavos^  si  proce- 
diere de  los  tribunales. 

Además,  se  tendrá  presente  al  redactarlas: 
Que  no  se  permiten  abreviaturas  ni  cifras, 
debiendo  escribirse  todo  con  palabras  comple- 
tas y  legibles: 

Que  no  se  admitirán  raspaduras- 

(  Art.  9."^  de  las  Reformas. ) — Que  las  entre- 
renglonaduras  deben  transcribirse  antes  de  la 
suscripción;  de  n^ hacerlo  así^  se  considerarán 
como  no  puestas. 

Para  que  las  testa  duras  no  se  consideren 
como  una  suplantación,  se  tirará  una  línea  so-, 
bre  ellas  de  modo  que  quede  legible  su  conte- 
nido, salvándolas  al  final,  antes  de  firmar  co- 
mo se  previene  respecto  á  las  entrerenglona- 
du^as. 

Que  si  hay  vacíos  en  las  actas  se  llenarán  á 
presencia  ó  con  noticia  de  partes,  con  una  lí- 
nea doble  que  no  permita  intercalar  ninguna 
palabra  ó   cláusula. 

Que  de  todos  los  datos  recogidos  en  el  cam- 
po, sólo  se  expresen  eji  las  actas  lasdistancias^ 
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los  ángulos  verticales  y  los  rumbos  ó  azimutes 
referidos  á  la  meridiana  verdadera,  si  se  usa 
teodolito,  ó  los  números  generad ore*s  y  la  al- 
tura del  instrumento,  si  se  usa  taquímetro;  y 
que  no  se  designen  por  medio  de  letras  ni 
de  números,  las  estaciones,  ni  los  vértices  de 
triángulos,  sino  por  medio  de  los  nombres  de 
los  lugares  en  que  estén  situados,  reservándo- 
se el  uso  de  las  letras  para  los  cuadros  de  ope- 
raciones que  se  agreguen  al  expediente,  á  con- 
dición de  que  en  éstos  se  expresen,  en  colum- 
na separada,  los  nombres  d*los  lugares  que 
representen. 

Artículo  28. — Esas  actas  irán  firmadas  por 
el  Ingeniero,  por  el  interesado  en  la  medida, 
por  los  colindantes  de  cuyos  linderos  se  trata 
y  por  el  Escribano  ó  testigos  de  asistencia. 

Artículo     29.   —    {Art.    10    de    las    Refor- 
mas.) —  En  toda  clase  de    operaciones   tono- 
gráficas  se  recojerán  los  datos    con  el   cuidaSo 
que   fuere   necesario  para  que  los  errores  no 
pasen  de  los  límites  de  tolerancia  siguientes: 
Error   medio  de  bases  medidas   con 
cadena  ó  cinta  metálica  ó  con  ta- 
químetro, en  triangulaciones^     Por 
unidad 0,0010 
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Cierre  de  los  triángulos  en  gradua- 
ción sexagesimal l'SO'^ 

Error  medio  de  los  lados  del  primer 
triángulo  de  una  triangulación,  ó 
sea  del  que  descansa  sobre  la  base. 
Por  unidad 0,0013 

Error  medio  de  los  lados  del  segun- 
do triángulo  ó  sea  del  que  descan- 
sa sobre  uno  de  los  lados  del  pri- 
mero.    Por  unidad 0,0016 

Error  medio  de  los  lados  del  tercer 
triángulo  ó  sil  del  que  descatisa' 
sobre  uno  de  los  lados  del  segundo. 
Por  unidad.  .  .  ., 0,0019 

Error  medio  de  los  lados  del  cuarto 
triángulo  ó  sea  del  que  descansa 
sobre  uno  de  los  lados  del  tercero. 
Por  unidad 0,0022 

Error  medio  de  los  lados  del  quinto 

Triángulo  ó  sea   del  que  descansa 

sobre  uno  de  los   lados   del  cuarto. 

Por  unidad 0,0025 

Error  medio  de  los  lados  del  sexto 
triángulo  ó  sea  del  que  descansa  so- 
bre uno  de  los  lados  del  quinto.  Por 
unidad 0,0028 
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Error  de  abertura  de  lo  medido  á 
rumbo  y  distancia  en  terreno  pla- 
no ó  quebrado  hasta  diez  grados 
de    declive,    sin    obstáculos.     Por 

unidad 0,0054 

Error   de   abertura   de    lo    medido  á 
rumbo  y  distancia  en   terreno  que- 
brado  de   más    de   diez  grados  de 
declive  y  de   menos  de  veinte,    sin 
obstáculos  ó  en  terreno    plano   con 
obstáculos.     Por  unidad.  ........      0,0084 

Error  de  aoertura  de  lo  «aedido  á 
rumbo   y    distancia  en  los  demás 

casos.     Por  unidad 0,0118 

Artículo  30.  —  El  error  medio  servirá 
exclusivamente  para  averiguar  el  grado  de 
aproximación  de  las  medidas:  no  debe  ni  pue- 
de corregirse,  porque  no  representa  el  error 
cierto  del  promedio.  En  los  cálculos  se  hará 
uso  del  promedio  de  los  valores  obten  idos, *por 
ser  el  más  aproximado  que  arrojan  los  datos, 
sirviéndole  el  error  medio  de  medida  de  sus 
errores. 

Para  la  determinación  del  indicado  error 
medio,  se  sacarán  las  diferencias  entre  el  pro- 
medio y  cada  una  de  las  cantidades  que  lo 
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produjeron:  se  elevarán  al  cuadrado  estas  di- 
ferencias y  se  sumarán  los  cuadrados:  la  su- 
ma se  dividirá  por  el  producto  del  número  de 
valores  de  donde  procede  el  promedio  por  este 
mismo  número  disminuido  de  una  unidad;  y 
se  sacará  la  raiz  cuadrada  del  cociente.  Para 
el  cálculo  de  los  errores  medios  de  los  lados 
de  un  triángulo,  se  tomarán  los  de  los  prome- 
dios de  éstos  y  se  les  agregará  el  producto  de 
los  mismos  promedios  por  el  error  medio  de 
cada  unidad  de  la  base. 

(  Adición.  —  Art,  11  de  las  Reformas. )  — 
Cuando  se  haya  empleado  el  sistema  poligo- 
nal ó  de  rodeo  y  se  hayan  medido  líneas  de 
comprobación  se  determinarán  todos  los  valo- 
res de  éstas,  deducidos  de  las  diferentes  com- 
binaciones á  que  se  presten  los  datos.  El  pro- 
medio de  estos  valores  servirá  para  localizar 
los  errores  de  abertura  en  las  secciones  adya- 
centes. 

Artículo  31.  —  A  consecuencia  de   las  tole- 
rancias indicadas,  se  tomarán  en  las  medidas, 
á  rumbo  y  distancia,   los  rumbos  en  minutos 
y   ks    distancias    en     decímetros,     forzando, 
cuando  sea  necesario,  la  cifra  de  los  centíme- 
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tros.  Los  ángulos  de  los  triángulos  de  segun- 
do orden  se  medirán  en  medios  minutos,  y  los 
del  primero  con  la  mayor  aproximación  posi- 
ble, según  la  longitud  de  sus  lados,  pero  sin 
bajar  en  ningún  caso  de  un  cuarto  de  minuto. 
Las  bases  se  medirán  en  centímetros. 

Artículo  32.  —  En  la  corrección  de  los 
errores  se  deben  tener  presentes  las  siguientes 
reglas: 

la.  —  Se  debe  corregir  primero  los  que  se 
descubran  en  las  triangulaciones  por  medio 
de  la  base  de  comprobación  á  que  se  refiere  el 
inciso  19  del  artículo  13; 

2a.  —  Se  corregirá  en  seguida  el  de  abertura 
de  las  mismas,  el  cual  no  puede  pasar  del  que 
se  desprende  de  los  límites  de  tolerancia  de 
los  lados; 

3a.  —  Los  resultados  de  esta  corrección  se' 
deben  tomar  como  exactos  para  el  efecto  de 
descubrir  los  errores  de  las  demás  líneas  me- 
didas; 

4a.  —  (  Art.  12  de  las  Reformas.  )  —  Se 
distribuirán  en  grupos  los  lados  del  polígono 
que  no  hubieren  sido  medidos  por  medio  de 
triangulación,  atendiendo  para  ello  á  los  lími- 
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tes  de  tolerancia  que  les  correspondan;  se  su- 
marán las  longitudes  de  los  lados  del  mismo 
grupo,  y  se  determinará  su  tolerancia  multi* 
pilcando  la  suma  por  el  límite  respectivo,  que 
figura  en  el  cuadro  de  la  reforma  al  art.  29. 

5a. — Se  sumarán  las  tolerancias  de  todos  los 
grupos,  y  esta  suma  seryirá  de  límite  al  error 
de  abertura  que  les  corresponda. 

6a. — Si  el  indicado  error  no  pasa  de  dicho 
límite,  se  distribuirá  en  tantas  partes  cuantos 
sean  los  grupos  indicados  proporcionalniente  á 
la  magnitud  de  sus  tolerancias,  y 

7a. — Localizado  el  error  del  modo  expuesto, 
se  corregirá  en  cada  grupo  el  que  le  correspon- 
da, proporcionalmente  á  la  longitud  de  las 
líneas  de  que  se  componga. 

Artículo  33., —  {Art.  18  de  las  Reformas.) 
En  una  razón  que  precederá  al  informe, 
se  pondrá  constancia  de  los  elementos  de 
las  líneas  que  no  hayan  sido  medidas  directa- 
mente: del  error  de  abertura:  de  los.  métodos 
empleados  en  todos  los  cálculos,  explicando 
las  combinaciones  que  se  hayan  hecho  délos 
datos;  y  por  último  de  la  superficie  expresada 
en  hectáreas  con   su  equivalencia  en  caballe- 
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rías,  cuando  fuere  necesario  para  compararla 
con  la  del  título  ó  con  la  de  la  concesión  que 
haya  servido  de  base. 

Artículo  34.  —  (Art.  I4  de  las  Reformas.) 
—  Al  expediente  debe  agregarse  un  re- 
gistro ó  resumen  de  toda  la  medida  en 
el  cual  se  vea  desde  luego  el  rumbo  y  la  mag- 
nitud de  cada  una  de  las  líneas,  lo  mismo  que 
sus  coordenadas  parciales  de  longitud  y  de 
latitud. 

Artículo  35.  —  También  se  agregará  otro 
cuadro,  si  se  ha  medido  por  medio  de  triangu- 
lación,  que  contenga  en  columnas  separadas 
los  datos,  los  triángulos  expresados  por  me- 
dio de  letras,  las  bases,  los  lados  calculados, 
los  promedios  de  los  valores  de  un  mismo  la- 
do, los  errores  medios  y  los  nombres  de  los 
vértices,  con  las  letras  del  'alfabeto  que  los 
representen. 

(  Adición.  —  Art.  15  de  las  Reformas. ) — 
Deben  escribirse  en  papel  de  lino  el  resu- 
men y  el  cuadro  á  que  se  refieren  este  artículo 
y  el  anterior. 

Artículo  36.  —  A  todo  expediente  de  medida 
se  agregará  un  plano  en   lienzo  ó  papel 
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enlienzado,  que  represente  con  referencia  al 
meridiano  verdadero,  los  puntos  ú  objetos  que 
sirven  para  hacer  comprender  mejor  la  posi- 
ción de  los  linderos  y  mojones.  En  este  plano 
se  dibujarán  cuantos  detalles  se  haya  obser- 
vado, se  expresarán  las  colindancias,  la  decli- 
nación de  la  aguja,  la  escala  gráfica  y  numé- 
rica, el  nombre  del  terreno,  el  de  la  jurisdic- 
ción municipal  y  el  del  departamento  en  que 
esté  ubicado,  el  nombre  del  dueño  ó  del  inte- 
resado, la  superficie  expresada  en  hectáreas, 
la  fecha  y  la  firma. 

Artículo  37. —  En  el  dibujo  y  lavado  del 

plano  se  observarán  las  siguientes  regl-as: 

If — Se  representarán  con  líneas  punteadas 
los  proyectos  de  caminos  de  más  importancia, 
que  puedan  poner  en  contacto  el  terreno  con  el 
centro  de  consumo  más  inmediato: 

2* —  En  cuanto  á  escalas,  se  usarán  de 
sh  á  Twuu  para  detalles;  de  Wtftt  á  ^tuu  para 
trazados;  de  jishij-u  para  planos  topográficos,  si 
la  superficie  no  llega  á  dos  mil  hectáreas  ;  de 
Tsiíiiíií  á  s-siijo  para  planos  del  mismo  género,  si 
la  superficie  pasa  de  dos  mil  hectáreas;  de 
■^■ühií  á  tWtf^tí  para  cartas  de  jurisdicciones  mu- 
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nici pales;  de  tu-^jí-uií  á  Wiy^iy  para  cartas  de 
departamentos, y  de  Woott  para  cartas  geodé- 
sicas: 

3a —  Todas  las  líneas  del  dibujo  deben  tener 
el  mismo  grueso,  con  excepción  de  algunas  que 
más  adelante  se  indicarán: 

4? — Las  estribaciones,  incluyendo  sus  divi- 
sorias y  vertientes,  las  cimas,  los  talwegs  y  las 
gargantas  de  los  cerros  y  cordilleras,  se  repre- 
sentaráuj  en  caso  de  hacerlo,  por  medio  de 
curvas  de  nivel  6  combinadas  con  normales  : 

5? — -Si  se  hace  uso  de  curvas  de  nivel,^u 
equidistancia  será  de  cinco  metros  de  diferencia 
de  cotas  para  la  escala  de  ^oVir ;  de  diez  para  la 
de  ioooo;y  de  veinte  para  la  de  20W.  En  los  tra- 
zos de  caminos  ó  canales  se  usará  la  mitad  ó 
la  cuarta  parte  de  estas  equidistancias,  expre- 
sando en  la  memoria  descriptiva  la  que  se 
haya  elegido: 

6? — Para  la  representación  de  los  edificios,  se 
les  supondrá  iluminados  por  rayos  que  parten 
del  Noroeste,  formando  ángulo,  de  cuarenta  y 
cinco  grados  con  el  horizonte,  y  reforzando  pa- 
ra ello  el  grueso  del  contorno  de  las  fachadas 
que  miran  al  Sudeste: 
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7?  —  Si  la  pequenez  de  la  escala  no  permite 
representar  por  líneas  muy  próximas  el  espesor 
de  muros,  el  ancho  de  riachuelos  y  fosos,  y  el 
de  caminos,  se  dará  también  más  grueso  á  la 
linea  única  que  exprese  su  proyección  horizon- 
tal, ó  se  hará  uso  del  doble  ó  del  triple  de  la 
escala: 

8?  — Los  linderos  deben  representarse  por  lí- 
neas negras  finas  y  continuas,  las  bases  y  lí- 
neas auxiliares  por  medio  de  líneas  de  un  mis- 
mo color,  pero  diferente  del  usado  en  el  resto 
del^plano,  debiendo  ser  finas  y  continuas: 

9?  —  Las  líneas  determinadas  sólo  por  medio 
de  ángulos,  se  representarán  por  líneas  pun- 
teadas, del  mismo  color  de  las  bases: 

10?  —  Los  edificios,  muros  de  piedra  y  todas 
las  construcciones  de  manpostería,  se  indican 
por  medio  de  carmín,  usándolo  más  fuerte  en 
los  edificios  notables  que  en  los  ordinarios: 

11? — Las  obras  en  ejecución  se  representarán 
por  medio  del  amarillo: 

12f — Las  carreteras,  caminos,  ferrocarriles  y 
límites  de  cultivo,  por  medio  de  la  tinta  de 
china: 

13?  —  Las  aguas  dnlces  con  azul  de  Prusia 
pálido,  reforzado  en  las  orillas:   las  aguas  de 


—  si- 
mar con  azul  algo  verdoso,  formado  por  aznl  de 
Prusia  y  un  poco  de  goma  guta,  figuráffdose  la 
superficie,  en  éste  y  en  los  rios  y  lagos,  por 
medio  de  una  serie  de  paralelas  á  los  l)ordeS; 
de  los  respectivos  colores,  adelgazando  y  sepa- 
rando las  líneas  tanto  más  cuanto  más  se  ale- 
jen de  las  orillas: 

14*  —  Cuando  en  el  plano  se  representen  tie- 
rras de  diferentes  dueños  ó  diferentes  secciones 
del  mismo,  se  lavará  cada  polígono,  recorriendo 
con  el  pincel  el  interior  de  su  perímetro,  y 
desva^neciendo  en  seguida  la  intensidad  del 
color  hacia  al  centro;  y 

15^  — En  cuanto  á  la  rotulación,  se  tendrá 
presente  que  debe  ser  clara  y  aseada,  guar- 
dando relación  la  naturaleza  y  carácter  de  las 
letras  con  la  importancia  de  los  objetos  que 
designan.  Los  letreros  relativos  á  poblaciones, 
caseríos,  puentes,  etc.,  han  de  ser  paralelos  al 
lado  inferior  del  recuadro  y  deben  correr  de 
Poniente  á  Oriente.  Los  que  se  refieren  á  vías 
de  comunicación  y  corrientes  de  agua,  se  escri- 
birán paralelamente  á  la  dirección  de  los  obje- 
tos qne  representen  y  dé  modo  que  puedan 
leerse  sin  volver  la  hoja  del  dibujo  :  lo  mismo 
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se  efectuará  con  los  de  colindancias,  cordille- 
ras, gaigantas,  talwegs  y  divisorias. —  Todos 
los  demás  letreros  deben  escribirse  de  Po-" 
niente  á  Oriente^  paralelamente  al  lado  inferior 
del  recuadro. 

Artículo  88.  —  (^r¿.  16  de  las  Reformas.)— ^ 
Suprimido. 

Artículo  39.— 'De  todo  lo  hecho,  incluyendo 
el  infornje  respectivo,  el  Ingeniero  formará  un 
expediente  con  el  cual  dará  cuenta  á  la  autori- 
dad de  quien  proceda  la  comisión. 

Artículo  40.  —  El  informe  ó  memoria 
descriptiva,  debe  comprender  los  puntos 
siguientes: 

1.®— La  calidad  del    terreno   y  el    cultivo  á 

que  está  destinado  ó  pueda  destinarse,  tomando 

para  ello  en  cuenta  su  altura  sobre  el  nivel  del 

mar  : 

2.^ — Las  fiícilidades  ó  inconvenientes  para 
la  explotación  y  exportación  de  productos : 

3.° — Las  vías  que  lo  ponen  en  contacto  con 
el  centro  de  consumo  más  inmediato  y  los  pro- 
yectos de  vías  representados  en  el  plano,  indi" 
cando  su  longitud  y  dirección  aproximadas. 

4.** —  {Art.  17  de  las  Reformas.). —  La  distan- 
cia y  dirección  aproximadas,  al  centro  de  con- 
sumo más  iivmediato. 
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5.® —  Las  cuestiones  que  hubieren  ocurrido 
durante  la  práctica  de  la  medida,  y  la  niñera 
como  se  hayan  arreglado;  ó  el  modo  y  término 
de  resolverlas,  si  hubieren  quedado  pendientes  : 

6.® — El  estudio  comparativo  délos  títulos 
con  los  linderos  pretendidos  por  las  partes,  y 
con  los  que  se  hayan  fijado  definitivamente  á 
virtud  de  convenio  ;  y 

7.** — La  comparación  del  área  encontrada 
con  la  del  titulo  ó  de  la  concesión,  reduciendo 
estas  últimas  á  hectáreas,  si  estuvieren  expre- 
sadas en  caballerías. 

Artículo  41. —  Cuando  fuere  necesario  referir 
la  historia  de  la  cuestión,  para  exclarecerla 
mejor,  se  empezara  el  informe  por  ésta  y  por 
todo  lo  que  le  concierna,  y  al  final  se  hará  men- 
ción de  los  demás  puntos. 

Artículo  42.  —  (Art.  18  de  las  Ref orinas. )  Con- 
cluido que  sea  todo  trabajo  topográfico,  man- 
dado practicar  por  cualquiera  Autoridad  admi- 
nistrativa, será  revisado  por  la  Oficina  de  In- 
genieros  Revisores,  con  el  objeto  de  observar  : 

1.°  —  Si  en  la  práctica  de  las  diligencias  pre- 
linainares,  de  inspección  y  de  medida,  se  han 
llenado  las  formalidades  prescritas  en  este  Re- 
glamento : 


# 

2,^ — Si  todas  y  cada  una  de  las  operaciones 
se  han^ecutado  conforme  á  los  principios  de 
la  ciencia,  debiendo  practicar  la  revisión  en  el 
terreno,  siempre  que  lo  crea  conveniente: 

3.^ —  Si  los  cálculos  se  hicieron  con  arreglo 
á  los  datos  recogidos  en  el  terreno,  y  si  los  re- 
sultados no  pasan  de  los  límites  de  tolerancia 
establecidos;  y 

4.'' —  Si  el  plano  está  conforme  con  los  datos 
de  la  medida  y  del  registro,  y  si  contiene  lo  qae 
prescriben  los  artículos  36  y  37. 

Artículo  43. —  En  caso  de  encontrarse  omi- 
siones que  puedan  subsanarse  ó  errores  que 
puedan  fácilmente  corregirse,  el  Jefe  de  la 
Oficina,  previo  informe  del  Oficial  á  quien 
le  haya  encargado  la  revisión,  y  previo  es- 
tudio que  haya  hecho  de  los  antecedentes, 
concederá  audiencia  al  medidor  ó  pasará  el  ex- 
pediente á  la  Sección  de  Tierras,  según  la  natu- 
raleza de  los  errores  ó  de  las  omisiones,  para 
(jue  sean  corregidos  ó  subsanadas  en  la  propia 
Oficina  ó  en  la  Jefatura  Política  que  corres- 
ponda. 

(Adición.  —  Articulo  19  de  las  Reformas). — 
Será  reprobada  y  se  mandará  repetir  una  ope- 
ración en  los  siguientes  casos  : 
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1?  — =  Cuando  interpretados  los  datos  confor- 
me á  las  prescripciones  del  Reglamenta  y  sus 
reformas,  contengan  errores  que  estén  fuera 
de  los  límites  respectivos  de  tolerancia. 

2°  —  Cuando  no  hubiere  sido  practicada  con 
citación  de  los  colindantes  y  esta  omisión  no 
fuere  subsanable  ;  y 

3? — -Cuando  las  diligencias  correspondien- 
tes no  estuvieren  extendidas  y  autorizadas  con- 
forme á  las  prescripciones  del  Reglamento  y 
sus  reformas. 

En  caso  de  violarse  por  el  Ingeniero  medi- 
dor prescripciones  de  menos  trascendencia,  re- 
lativas á  las  formalidades  legales  así  como  á 
los  datos,  será  apercibido  por  la  primera  vez, 
y  por  cada  una  de  las  siguientes  incurrirá  en 
una  multa  de  cinco  á  cien  pesos.  El  valor  de 
la  multa  ingresará  á  la  Tesorería  especial  de 
la  Facultad  de  Ingenieros. 

Si  de  las  diligencias  convenientemente  exten- 
didas y  autorizadas,  no  se  desprenden  los  da- 
tos indispensables,  para  descubrir  los  errores 
de  la  operación,  el  Ingeniero  medidor  debe  vol- 
ver al  campo  á  recoger  los  datos  que  falten  ó 
que  no  estén  en  la  forma  debida. 
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La  Oficina  de  Ingenieros  Revisores  concede- 
rá al  Ingeniero  medidor  audiencia  por  tres 
días,  y  si  éste  se  hallase  ausente,  uno  más  por 
cada  cinco  leguas,  siempre  que  encuentre  faltas 
de  trascendencia  en  la  operación,  para  que  el 
segundo  exponga  lo  que  crea  oportuno.  Cuan- 
do á  pesar  de  la  audiencia,  la  Oficina  no 
cambiare  de  juicio  y  el  Ingeniero  medidor  no 
estuviese  de  acuerdo  con  ella,  se  podrá  oir  á 
la  Junta  Directiva  de  la  Facultad  de  Ingenie- 
ros, mandar  que  se  verifique  la  revisión  en  el 
campo,  ó  que  se  practique  cualquiera  otra  di- 
ligencia. 

Para  los  efectos  del  párrafo  que  precede, 
ningún  individuo  de  la  Oficina  de  Ingenie- 
ros Revisores  que  forme  parte  de  la  Junta 
Directiva,  podrá  conocer  en  el  asunto. 

Artículo  44.  —  {Articulo  20  de  las  Reformas), 
— Suprimido. 

Artículo  45.  —  El  Ingeniero  que  á  sabiendas, 
por  impericia,  ó  en  contravención  á  lo  preve- 
nido en  este  Reglamento,  empalme  terrenos  de 
propiedad  particular  ó  de  legítima  posesión, 
ú  ocasione  cualquier  otro  daño,  tiene  obliga- 
ción de  repararlo  inmediatamente,  sin  perjui- 
cio de  las  demás  responsabilidades  civiles  ó 
criminales  á  que  los  hechos  dieren  lugar. 
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Artículo  46.  —  Si  el  empalme  ó  daño  se  ve- 
rificare pbr  no  haber  dado  oportunamente  el 
propietario  ó  poseedor  perjudicado  los  datos 
necesarios  para  que  se  obre  en  justicia,  la  re- 
paración se  hará  á  costa  del  mismo  propietario 
ó  poseedor. 

Artículo  47.  —  En  los  trabajos  de  medidas, 
deslindes  ó  amojonamientos  que  los  Ingenie- 
ros topógrafos  ejecuten  como  expertos  nom- 
brados por  la  autoridad  judicial,  ó  en  los  que 
les  encomienden  personas  particulares,  obra- 
rán según  lo  exija  la  naturaleza  y  objeto  de 
ellos,  pero  guiándose  por  el  espíritu  de  este 
Reglamento  en  cuanto  á  la  parte  legal  y  por  su 
sentido  estricto  en  cuanto  á  la  científica. 

Artículo  48.  — ■  El  presente  Reglamento  co- 
menzará á  regir  al  cumplirse  el  plazo  fijado  en 
el  artículo  1"*  del  Decreto  de  reformas  al  Código 
Civil. 

Nota.  —  El  Reglamento  fué  emitido  el  8  de  febrero 
de  1890,  y  las  reformas  el  15  de  diciembre  del  mismo 
año.  El  objeto  del  Reglamento  es  uniformar  los  tra- 
bajos topográficos  y  preparar  la  formación  del  catas- 
tro territorial. 
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Palacio  del  Podp:r  Ejecutivo  : 
Guatemala^  16  de  noviembre   de    1889. 

Considerando  :  Que  el  arancel  de  Ingenie- 
ros vigente  asigna  por  divisiones  de  terrenos, 
honorarios  no  proporcionales  al  trabajo  que 
en  tales  actos  se  emplea  :  que  en  muchos  ca- 
sos el  valor  de  la  revisión  de  medida,  verifica- 
da en  el  gabinete  y  en  poco  tiempo,  excede 
al  de  las  operaciones  de  campo  que  por  su  na- 
turaleza son  más  dilatadas  y  difíciles  ;  y  por 
último,  que  conviene  á  los  intereses  generales 
la  claridad  y  sencillez  en  el  Reglamento  de 
que  se  trata,  el  Presidente  de  la  República,  en 
observancia  del  inciso  17  del  artículo  77  de  la 
ley  fundamental 

Acuerda  :  El  siguiente  Arancel  de  Inge- 
nieros, que  comenzará  á  regir  desde  la  fecha 
de  su   promulgación  : 

ARANCEL  DE  IN6ENIER0S  T0R06RAF0S. 

Artículo  1.^ — Los  honorarios  que  deben  per- 
cibir los  Ingenieros  topógrafos,  por  sus  traba- 
jos en  medidaSj  remedidas,  divisioiies,   deslin- 


—  se- 
des y  amojonamieMos   de   terrenos,    serán  los 
que  libremente  estipulen   con    los   respectivos 
interesados. 

Artículo  2.**  —  En  fafta  de  estipulación,  los 
honorarios  de  los  Ingenieros,  en  medidas  y 
remedidas,  se  regularán  del  modo  siguiente  : 

Por  una  manzana $10  00 

Por  cada  una  de  las  siguientes  has- 
ta cuatro   inclusive 4  00 

Por  cada  una  de  las  que  exce- 
dan de  cuatro,  hasta  diez  y  seis.  ...  2  00 

Por  cada  una  de  las  que  pasen  de 
diez  y  seis,  hasta  treinta  y  dos 1  00 

Por  cada  una  de  las  que  pasen  de 
treinta  y  dos,  hasta  completar  una 
caballería 50 

Por  cada  caballería  de  las  que 
pasen  de  una,   hasta  cinco 25  00 

Por  cada  caballería  de  las  que  pa- 
sen de  cinco,   hasta   veinte 20  00 

Por  cada  caballería  de  las  que  pa- 
sen de  veinte,  hasta  cincuenta.  ....         15  00 

Por  cada  caballería  de  las  que  pa- 
sen de  cincuenta,  hasta   cien 10  00 

Por  cada  caballería  de  las  que  pa- 
sen de  cien   5  00 


—  40  — 

Artículos.®  —  En  terrenos  de  más  de  una 
manzana  y  que  no  lleguen  á  una  caballería,  na- 
da se  cobrará  por  fracciones  de  una  manzana. 
Pero  en  el  caso  de  divmir  un  terreno  en  lotes 
menores  de  una  caballería,  se  calculará  el  valor 
que  le  corresponda  á  cada  uno  por  su  área,  en 
función  de  una  manzana,  para  los  efectos  del 
artículo  quinto. 

Artículo  4.® — Fuera  del  honorario  fijado  en 
el  artículo  2.  **  y  si  no  hubiere  estipulación  en 
contrario,  serán  de  cuenta  del  interesado  en  las 
operaciones,  el  costo  de  papel  sellado  del  expe- 
diente, la  manutención  del  Ingeniero,  su  viaje  de 
ida  y  vuelta  á  razón  de  un  peso  por  cada  legua 
de  camino,  el  trasporte  de  su  equipaje  y  los  gas- 
tos en  testigos  de  asistencia,  peones,  cadeneros 
y  demás  que  se  ocupen  en  los  trabajos  de  campo. 

Artículo  5/*  —  Cuando  se  tratare  de  dividir 
terrenos  y  acerca  de  este  trabajo  no  hubiere  es- 
tipulación contraria,  %e  observarán  las  reglas 
siguientes: 

I.  —  Si  hubiere  que  medir  el  terreno  en  su 
totalidad  y  dividirlo  en  dos  partes,  solamente 
se  cobrará  el  noventa  por  ciento  de  lo  que  co- 
rrespondería por  medir  aisladamente  cada 
parte. 
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IL  — Si  hubiere- que  medirlo  en  su  totalidad 
y  dividirlo  en  tres  partes,  sólo  se  cobrará  el 
ochenta  por  ciento  de  loque  correspondería  por 
medir  aisladamente  OTda  lote. 

III.  —  Si  el  terreno  debiere  dividirse  en  cua- 
tro ó  más  lotes,  se  cobrará  por  cada  uno  de 
ellos  el  setenta  por  ciento  de  lo  que  correspon- 
dería por  medirlo  aisladamente.         ^ 

En  el  caso  de  que  para  dividir  un  terreno 
en  más  de  cuatro  partes,  fuere  necesario  me- 
dirlo previainente  en  su  totalidad,  nada  se  co- 
brará por  la  medida  general. 

Artículo  6.*'  —  Cuando  se  tratare  de  dividir 
en  dos  ó  tres  partes  un  terreno  que  ya  estu- 
viere medido,  los  honorarios  se  regularán  con- 
forme al  artículo  siguiente. 

Artículo?.''  —  En  los  deslindes  se  abonará 
al  Ingeniero  que  los  practique,  fuera  de  lo  que 
especifica  el  artículo  4.**,  dos  pesos  por  cada  ho- 
ra que  emplee  en  Ja  lectura  de  los  expedientes 
6  documentos  que  conciernan  á  la  cuestión  y 
hayan  de  estudiarse,  en  los  trabajos  del  campo, 
en  las  conferencias  que  se  tengan  con  los  inte- 
resados, en  los  cálculos,  en  la  redacción  de  las 
diligencias,  y  en  el  trazo  del  plano  respectivo. 
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Artículo  8.** —  Si  los  amojonamientos  tuvie- 
ren lugar  al  tiempo  de  verificarse  la  medida, 
remedida  ó  deslinde,  nc^e  llevará  por  ellos  ho- 
norario alguno;  pero  si  ÍTOsen  hechos  en  distinto 
tiempo,  ya  por  el  mismo  Ingeniero  que  primi- 
tivamente los  fijó  ó  ya  por  otro,  se  cobrará  por 
los  trabajos  lo  que  por  ellos  corresponda  según 
el  artícelo  anterior. 

Artículo  9."^  —  Si  conviniere  á  los  interesados 
tener  copias  certificadas  de  las  diligencias  y 
del  plano,  las  costearán  por  separado. 

Artículo  10.  —  Cuando  se  trate  del  trazo  de 
poblaciones,  caminos  y  demás  trabajos  que  de- 
ban encomendarse  á  un  Ingeniero,  deberá 
siempre  preceder  estipulación. 

Artículo  11.  —  Los  derechos  de  revisión  de 
medidas  de  terrenos  se  regularán  del  modo 
siguiente: 

Por  la  primera  caballería   de  que 
consta  el  terreno  medido,  se  cobrarán      $20  00 

Por   cada  una   de  *  las    siguientes 
hasta    cinco  inclusive 3  00 

Por   cada  una    de  las    siguientes 
hasta  veinte   inclusive 2  00 

Por    cada    una   de  las  siguientes 
hasta    cincuenta  inclusive 1  00 
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Por  cada  una  de  las  siguientes 
hasta  cien  inclusive 75 

Por  cada  una  de  las  siguientes  has- 
ta ochocientas  inclusive. 50 

Si  la  superficie  del  terreno  cuya 
medida  se  revise,  excede  de  ochocien- 
tas caballerías,  se  cobrarán 500  00 

Por  revisar  divisiones  de  terrenos  ó  nftedidas 
de  los  que  no  exceden  de  una  caballería,  se  co- 
brará en  las  proporciones  que  fijan  los  incisos 
anteriores. 

Artículo  12. — No  podrá  cobrase  por  hono- 
rarios de  medidas,  remedidas,  divisiones,  des- 
lindes y  amojonamientos  de  terrenos,  más  de  lo 
que  expresa  éste  arancel,  bajo  pena  de  devol- 
ver el  exceso  y  pagar  otro  tanto  por  vía  de  mul- 
ta á  favor  de  la  Hacienda  Pública. 

Artículo  13.  —  Cuando  los  interesados  hagan 
objeciones  á  las  planillas  que  se  presenten 
apoyados  en  los  artículos  7.^  y  11.°  corresponde 
á  la  Oficina  de  Revisión  resolver  qué  canti- 
dad es  la  que  racionalmente  se  pueda  cobrar 
en  proporción  con  el  trabajo  empleado. 

(Kubricado  por  el  Señor  Presidente.) 

ANGUIANO. 
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Palacio  del  Gobierno  t 
Guatemala^  16  de  noviembre  de  18S9, 

Considerando  :  Que  el  Decreto  número  212 
emitido  en  30  de  julio  de  1878,  previno  que  to- 
da medida  fuera  revisada  por  el  Director  de 
]a  Sociedad  de  Ingenieros  ; 

Que  dicha  Sociedad  establecida  por  Decreto 
de  6  de  mayo  de  1878,  se  extinguió  á  conse- 
cuencia d^  vicios  que  contenía  su  organización, 
por  lo  que  desde  entonces  el  Gobierno  ha  nom- 
brado para  cada  medida  un  revisor  especial, 
resultando  así  que  los  Ingenieros  comisionados 
al  efecto  no  tienen  toda  la  representación  ofi- 
cial que  requiere  la  mente  del  primero  de  los 
Decretos  citados  y  que  muchas  veces  ha  lugar 
á  que  se  extravíen  los  expedientes  de  medida, 
ya  por  que  los  interesados  no  ocurran  á  pagar 
el  honorario  respectivo,  ó  ya  por  cualquier  otra 
circunstancia  independiente  de  la  voluntad 
tanto  de  las  autoridades  como  de.l  revisor  es- 
pecífico. 

Considerando,  además,  que  el  artículo  610 
del  Código  Fiscal  da  al  Gobierno  la  facultad  de 
nombrar  Ingeniero  que  practique  la  revisión  de 
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la  medida  de  terrenos  baldíos,  y  que  conviene 
á  los  intereses  generales  la  existencia  de  una 
Oficina  que  tenga  á  su  cargo  la  estadística  te- 
rritorial y  esté  dispuesta  en  su  caso,  á  verificar 
estudios  técnicos  relacionados  con  la  profe- 
sión de  Ingeniero. 

Por  tanto: — El  Presidente  de  la  República, 
en  uso  de  las  facultades  que  concede  al  Poder 
Ejecutivo  el  inciso  17  del  artículo  77  de  la  ley 
fundamental, 

Acuerda  :  Artículo  1."* — Establecer  bajo  la 
inmediata  dependencia  de  la  Secretaría  de  Go- 
bernación y  Justicia,  una  Oficina  de  Ingenieros 
cuyo  objeto  será  revisar  las  medidas,  remedi- 
das, divisiones  y  deslindes  de  terrenos  y  de  per- 
tenencias mineras  qne  se  practiquen  por  dis- 
posición de  las  autoridades  administrativas. 

También  se  ocupará  dicha  Oficina  en  los  tra- 
bajos de  gabinete  que  el  Gobierno  le  encomien- 
de y  que  se  relacionen  con  la  profesión  de 
Ingeniero, 

Artículo  2.  °  —  La  Oficina  estará  provista  del 
personal  siguiente: 

1  Jefe  con  $300  mensuales 

1  Oficial    1  ^    "      250  '' 


—  46-. 


1  Oficial  2° 

u 

$200 

1 

30 

ií 

200 

2 

Ayudantes 

íi 

100 

1 

Amanuense 

íi 

40 

1 

Portero 

íí 

20 

íí 


cada  uno. 


Artículos^  —  Para  servir  cualquiera  de  los 
cuatro  primeros  puestos  se  necesita,  además  de 
haber  obtenido  el  título  de  Ingeniero  Topógra- 
fo por  lo  menos,  tener  más  de  21  años  y  estar 
en  el  goc^e  los  derechos  de  ciudadano  gua- 
temalteco. 

Artículo  4  °  —  Para  poder  ser  nombrado  ayu- 
dante, es  preciso  ser  natural  de  Guatemala  y 
haber  obtenido  en  la  Escuela  Politécnica  los 
despachos  de  Subteniente  ó  estar  matriculado 
como  cursante  de  3.®''  año  en  la  Escuela  de  In- 
genieros. 

Artículo  5  °  —  Para  el  desempeño  de  los  otros 
cargos,  basta  reunir  las  condiciones  de  idonei- 
dad que  prudencialmente  exija  el  Ministerio  de 
Gobernación  y  Justicia. 

Artículo  6  °  —  Corresponde  al  Jefe: 

1. —  La  dirección  general  bajo  su  responsabi- 
lidad, de  los  trabajos  de  la  Oficina. 

2. —  Revisar  los  trabajos  con  que  den  cuenta 
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SUS  subalternos,  poniendo  al  pié  de  ellos  el  au- 
to de  aprobación  correspondiente. 

3. —  Formar  el  Reglamento  interior  de  la  Ofi- 
cina y  elevarlo  á  la  aprobación  de  la  Secreta- 
ría de  que  depende. 

4. —  Pasar  mensualmente  á  la  Sección  de  Tie- 
rras un  cuadro  comprensivo  de  los  expedientes 
de  medida  que  han  sido  revisados  durante  el 
mes,  los  que  están  en  revisión,  los  nombres  de 
los  interesados,  la  superficie  de  l(^^errenos  y 
el  distrito  municipal  y  departamento  en  que 
existen. 

5. —  Responder  á  las  consultas  que  verbal- 
menteó  por  escrito  le  dirija  el  Jefe  de  la  Sec- 
ción de  Tierras. 

6. —  Distribuir  equitativamente  entre  los  em- 
pleados de  la  Oficina  las  operaciones  que  á  és- 
ta se  encarguen. 

7. —  Hacer  que  ingrese  á  la  Tesorería  Nacio- 
nal el  valor  de  las  revisiones  que  conforme  al 
arancel  deban  pagar  los  interesados. 

Artículo  7^  —  Corresponde  así  mismo  al  Je- 
fe, la  revisión  de  las  planillas  de  los  honora- 
rios que  por  las    operaciones    de  campo  cobren 
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los  Ingenieros,  á  efecto  de  cerciorarse  si  están 
conforme  á  arancel,  siempre  que  los  interesa- 
dos lo  soliciten. 

Artículos**  —  También  tiene  la  facultad  de 
hacer  comparecer  ante  sí  á  dichos  Profesores  en 
el  caso  del  artículo  28  del  Decreto  número  212 
arriba  citado. 

Artículo  9*"  —  Son  obligaciones  del  Oficial 
primero: 

1. —  Sustituir  al  Jefe  por  ausencia  ó  impedi- 
mento de  Wf 

2. —  Custodiar  y  manejar  con  el  orden  debido 
el  archivo  de  la  Oficina. 

3. —  Desempeñar  las  comisiones  que  le  dé  el 
Jefe. 

4. —  Cumplir'con  todos  los  demás  preceptos 
que  el  Reglamento  interior  establezca. 

Artículo  10.  — Los  Oficiales  2^  y  3Mo  mis- 
mo que  los  ayudantes,  amanuense  y  portero, 
desempeñarán  todas  las  comisiones  que  el  Jefe 
les  dé  y  cumplirán  los  demás  preceptos  del 
Reglamento  interior. 

Artículo  11.  —  Habrá  en  la  Oficina  un  libro 
en  que«se  copien  los  informes  relativos  á  las  re- 
visiones y*los  planos  de  los  terrenos  de  que  se 
trate. 
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Artículo  12.  —  Luego  que  en  la  Oficina  se  re- 
ciba algún  expediente  para  que  se  practique 
alguna  operación,  el  Jefe  pondrá  auto  pasándolo 
á  uno  de  los  tres  Ingenieros,  quien  después  de 
concluir  sus  trabajos,  dará  cuenta  en  informe 
circunstanciado,  para  el  efecto  que  indica  el 
inciso  2."*  del  artículo  6.^ 

Artículo  13.  — Cuando  sea  necesario  practi- 
car la  revisión  en  el  campo,  el  Gobierno  comi- 
sionará á  uno  de  los  Oficiales  2  ®  ó  3  °  para  que 
la  verifique,  ó  si  conviniere,  dará  áPen cargo  á 
un  Ingeniero  Topógrafo  extraño  á  la  Oficina. 

En  el  primer  caso,  el  Oficial  comisionado 
percibirá  además  de  su  sueldo,  la  mitad  de  la 
suma  que  por  la  revisión  ingrese  á  la  Tesorería 
Nacional.  En  el  segundo,  el  Ingeniero  á  quien 
se  designe,  percibirá  todo  lo  que  conforme  á 
arancel  corresponda  por  las  operaciones  que 
ejecute. 

Artículo  14.  —  Ninguno  de  los  empleados  de 
la  Oficina  que  el  presente  acuerdo  reglamenta, 
podrá  dedicarse  en  lo  particular  al  ejercicio  de 
su  profesión,  á  no  ser  en  el  desempeño  de  co- 
misiones que  el  Gobierno  le  dé. 

Artículo  15.  —  El  presente  acuerdo  comen- 
zará á  regir  desde  el  primero  de  enero  de  1890. 

(Rubricado  por  el  Señor  Presidente.) 

ANGUIANO. 


—  so- 
Palacio  J3EL  Poder  Ejecutivo  : 
Guatemala,  29  de  septiembre  de  1887. 

Considerando  :  Que  es  conveniente  al  de- 
sarrollo de  la  agricultura,  facilitar  la  adquisi- 
ción de  terrenos  baldíos  y  de  los  que  con  ante- 
rioridad á  la  emisión  del  Decreto  de  8  de  enero 
de  1877  eran  susceptibles  del  contrato  de  enfi- 
teusis,  sin  las  gravosas  erogaciones  que  oca- 
siona la  intervención  de  los  Ingenieros,  ya  co- 
mo medidores,  ya  como  revisores  ;  el  General 
Presidente 

Acuerda:  P  —  Que  cuando  la  extensión 
del  terreno  qu§  se  quiera  reducir  á  propiedad 
particular  no  exceda  de  una  caballería,  y  no 
sea  de  superior  calidad,  ó  tenga  poco  valor, 
podrá  ser  medido  por  un  empírico  ó  práctico 
en  agrimensura. 

2**  —  La  Secretaría  de  Gobernación  v  Justi- 
cia  queda  autorizada  para  emitir  en  su  oportu- 
nidad las  instrucciones  reglamentarias  á  la  eje- 
cución del  presente. 

(Rubrica^io  por  el  Señor  Presidente.) 

ANGUIANO. 


—  r>i  — 

Palacio  del  Poder  Ejecitivo  : 
Guatemala^  24  de  noviembre  de  1890. 

Considerando  :  Que  es  conveniente  que  el 
Estado  pued¿i  disponer  en  las  riberas  del  lago 
de  Izabal,  en  las  márgenes  de  los  ríos  nave- 
gables y  en  las  costas,  de  los  terrenos  indispen- 
sables para  usos  públicos,  el  Jefe  del  Poder 
Ejecutivo,  en  observancia  del  artículo  595  del 
Código  Fiscal,  ^ 

Acuerda  :  19  —  El  Estado  se  reserva,  pa- 
ra usos  públicos,  el  dominio  de  los  terrenos 
baldíos  comprendidos  dentro  de  las  zonas  si- 
guientes: 

I.  —  De  200  metros  de  ancho,  contados  al 
rededor  y  desde  la  orilla  del  lago  de  Izabal; 

II.  —  De  100  metros  á  cada  lado  de  los  ríos 
navegables,  contados  desde  fus  márgenes; 

III.  —  De  500  metros  de  ancho  en  las  costas 
del  Atlántico,  contados  desde  sus  playas. 

29  — En  consecuencia,  en  toda  escritura  de 
enajenación  de  terrenos  baldíos  adyacentes  á 
dichas  zonas,  se  harán  constar  las  reservas  del 
anterior  artículo. 

Comuniqúese, 
(  Kubricado  por  el   Señor  Presidente.) 

ANGUIANO. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo  : 
Guatemala,    12   de  diciembre  de  1890. 

Considerando  :  Que  á  los  intereses  genera- 
les del  país  conviene  que  la  Administración 
pueda  disponer,  para  usos  públicos,  en  las  cos- 
tas del  Océano  Pacífico  a  la  desembocadura  de 
los  ríos,  do  algunos  lotes  de  terrenos  baldíos  ; 
el  Jefe  del  Poder  Ejecutivo,  en  observancia  del 
artículo  595  del  Código  Fiscal, 

Acuerda  :  1  í^  — En  los  terrenos  baldíos 
existentes  en  las  inmediaciones  de  cada  de- 
sembocadura de  río  situada  en  las  costas  del 
Océano  Pacífico,  el  Estado  se  reserva,  para 
usos  públicos,  trescientas  hectáreas ;  y 

2  ?  — La  Escribanía  del  Gobierno  hará  cons- 
tar la  reserva  que  precede  en  todo  título  de 
propiedad  que  se  libre  en  virtud  de  enajena- 
ción de  baldíos  inmediatos  á  las  indicadas  de- 
sembocaduras. 

'     Comuniqúese. 

(  Rubricado  por  el  Señor  Presidente . ) 

ANGUIANO. 
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TABLA 


Para  convertir  Cahallerias  en  Hectáreas^  etc. 


Cabs. 

Hectáreas 

Áreas 

- 

Centiáreas 

1 

45 

02 

79.1478 

2 

90 

05 

58.2955 

3 

135 

08 

37.4433 

4 

180 

11 

16.5910 

5 

225 

13 

95.7388 

6 

270 

16 

74.8865 

7 

315 

19 

54.0343 

8 

360 

22 

33.1820 

9 

405 

25 

■ 

12.3298 

10 

450 

27 

91.4775 

11 

495 

30 

70.6253 

12 

540 

33 

49.7730 

13 

585 

36 

28.9208 

14 

630 

39 

08.0685 

15 

675 

41 

87.2163 
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Cabs. 

Hectáreas 

Áreas 

Centiáreas 

16 

720 

44 

66.3640 

17 

765 

47 

45.5118 

18 

810 

50 

24.6596 

19 

855 

53 

03.8073 

20 

900 

55 

82.9551 

21 

945 

58 

62.1028 

22 

990 

61 

41.2506 

23 

1035 

64 

20.3983 

24 

1080 

66 

99.5461 

25 

1125 

69 

78.6938 

26 

1170 

72 

57.8416 

27 

1215 

75 

36.9893 

28 

1260 

78 

-  16.1371 

29 

1305 

80 

95.2848 

30 

*1350 

83 

74.4326 

31 

1395 

86 

53.5803 

32 

1440 

89 

32.7281 

33 

1485 

92 

11.8758 

34 

1530 

94 

91.0236 

35 

1575 

97 

70.1714 
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Cabs. 

Hectáreas 

Áreas 

Centiáreas 

36 

1621 

00 

49.3191 

37 

1666 

03 

28.4669 

38 

1711 

06 

07.6146 

39 

1756 

08 

86.7624 

40 

1801 

11 

65.9101 

41 

1846 

14 

45.0579 

42 

1891 

17 

24.2056 

43 

1936 

20 

03.3534 

44 

1981 

22 

82.5011 

45 

2026 

25 

61.6489 

46 

2071 

28 

40.7966 

47 

2116 

31 

19.9444 

48 

2161 

33 

99.0921 

49 

2206. 

36 

78.2399 

50 

2251 

39 

57.?877 

51 

2296 

42 

36.5354 

52 

2341 

45 

15.6832 

53 

2386 

47 

94.8309 

54 

2431 

50 

73.9787 

55 

2476 

53 

53.1264 
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Cabs. 

Hectáreas 

Áreas 

Centiáreas 

56 

2521 

56 

32.2742 

57 

2566 

59 

11.4219 

58 

2611 

61 

90.5697 

59 

2656 

64 

69.7174 

60 

2701 

67 

48.8652 

61 

2746 

70 

28.0129 

62 

2791 

73 

07.1607  • 

63 

2836 

75  ■ 

86.3084 

64 

2881 

78 

65.4562 

65 

2926 

81 

44.6039 

66 

2971 

84 

23.7517 

67 

-  3016 

87 

02.8995 

68 

3061 

89 

82.0472 

69 

3106 

92 

61.1950 

70 

3151 

95 

40.3427 

71 

3196 

98 

19.4905 

72 

3242 

00 

98.6382 

73 

3287 

03 

77.7860 

74  - 

3332 

06 

56.9337 

75 

3377  1 

09 

36.0815 

0/ 


Cabs. 

Hoctáreas 

Áreas 

Centi  áreas 

76 

3422 

12 

15.2292 

77 

3467 

14 

94.3770 

78 

3512 

17 

73.5247 

79 

3557 

20 

52.6725 

80 

3602 

23 

31.8202 

81 

3647 

26 

10.9680 

82 

3692 

28 

90.1157 

83 

3737 

31 

69.2635 

84 

3782 

34 

48.4113 

85 

3827 

37 

27.5590 

86 

3872 

40 

06.7068 

87 

3917 

42 

85.8545 

88 

3962 

45 

65.0023 

89 

•4007 

48 

44.1500 

90 

4052 

51 

2f.2978 

91 

4097 

54 

02.4455 

92 

4142 

56 

81.5933 

93 

4187 

59 

60.7410 

94 

4232 

62 

39.8888 

95 

4277 

65 

19.0365 
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Cabe. 

Hectáreas. 

Áreas 

Centiáreas 

96 

4322 

67 

98.1843 

97 

4367 

70 

77.3320 

98 

4412 

73 

56.4798 

99 

4457 

76 

35.6275 

100 

4502 

79. 

14.7753 

—  SO- 
TABLA 

Para  reducir  Manzanas  á  Hectáreas,  etc. 


M. 

H. 

A. 

Cents. 

M. 

H.   A. 

Cents. 

1 

ü 

69 

72.25 

16 

11 

! 

15 

56.00 

2 

1 

39 

44.50 

17 

11 

85 

28.25 

3 

2 

09 

16.75 

18 

12 

55 

00.50 

4 

2 

78 

89.00 

19 

13 

24 

72.75 

5 

3 

48 

61.25 

6 

4 

18 

33.50 

20 

13 

94 

45.00 

7 

4 

88 

05.75 

21 

14 

64 

17.25 

8 

5 

57 

78.00 

22 

15 

33 

89.50 

9 

6 

27 

50.25 

23 

16 

03 

61.75 

24 

16 

73 

34.00 

10 

6 

97 

22.50 

25 

17 

43 

06.25 

11 

7 

66 

94.75 

26 

18 

12 

78.50 

12 

8 

36 

67.00 

27 

18 

82 

50.75 

13 

9 

06 

39.25 

28 

19 

52 

23.00 

14 

9 

76 

11.50 

29 

20 

21 

95.25 

15 

10 

45 

83.75 
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M. 

.H. 

A. 

Cents. 

M. 

H. 

A. 

Geuts. 

30 

20 

91 

67.50 

50134 

86 

12.50 

31 

21 

61 

39.75 

51  1  35 

55 

84.75 

32 

22 

31 

12.00 

52  36 

25 

57.00 

33 

23 

00 

84.25  1 

53 

36 

95 

29.25 

34 

23 

70 

56.50  í 

54 

37 

65 

01.50 

35 

24 

40 

28.75  1 

55 

38 

34 

73.75 

36 

25 

10 

01.00 

56 

39 

04 

46.00 

37 

25 

79 

73.25 

57 

39 

74 

18.25 

38 

26 

49 

45.50 

58 

40 

43 

90.50 

39 

27 

19 

17.75 

59|41 

i 

13 

62.75 

40 

27 

88 

90.00  1 

60 

41 

83 

35.00 

41 

28 

58 

62.25 

61 

42 

53 

07.25 

42 

29 

28 

34.50 

62 

43 

22 

79.50 

43 

29 

98 

06.75 

63 

43 

92 

51.75 

44 

30 

67 

.79.00 

64 

44 

62 

24.00 

45 

31 

37 

51.25 

46 

32 

07 

23.50 

47 

32 

76 

95.75 

48 

33 

46 

68.00 

49 

34 

16 

40.25 
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TABLA 

Para  reducir  varas  cuadradas  actuales  al 
sistema  métrico. 


Varas 

A. 

Centiáreas. 

Varas 

A. 

Centiáreas. 

1 

0.6972 

100 

69.7225 

2 

1.3945 

200 

i 

39.4450 

3 

2.0917 

300 

2 

09.1675 

4 

2.7889 

400 

2 

78.8900 

5 

3.4861 

500 

3 

48.6125 

6 

4.1834 

600 

4 

18.3350 

7 

•  • 

4.8806 

700 

4 

88.0575 

8 

.. 

5.5778 

800 

5 

57.7800 

9 

6.2750 

900 

6 

■27.5025 

10 

6.9723 

1000 

6 

97.2250 

20 

13.9445 

2000 

13 

94.4500 

30 

20.9168 

3000 

20 

91.6750 

40 

27.8890 

4000 

27 

88.9000 

50 

34.8613 

5000 

34 

86.1250 

60 

41.8335 

6000 

41 

83.8500 

70 

48.8058 

7000 

48 

80.5750 

80 

55.7780 

8000 

55 

77.8000 

90 

62.7503 

9000 

62 

75.0250 
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TABLA 

Para  reducir  cahaMerías  antiguas  al 
sistema  métrico. 


Gabs. 

Hectáreas 

Áreas 

Centiáreas 

1 

47 

01 

96.1170 

2 

94 

03 

92.2341 

3 

141 

05 

88.3511 

4 

188 

07 

84.4682 

5 

235 

09 

80.5852 

6 

282 

11 

76.7023 

7 

329 

13 

72.8193 

8 

376 

15 

68.9364 

9 

423 

17 

65.0534 

10 

470  ■ 

19 

61.1705 

11 

517 

21 

57.2875 

12 

564 

23 

53.4046 

13 

611 

25 

49.5216 

14 

658 

27 

45.6387 

15 

705 

29 

41.7657 
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Cabs. 

16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 


Hectáreas       Áreas 


Centiáreas 


1   752 

1  31 

;      799 

33 

'   846 

35 

1   893 

i  37 

!   940 

'  39 

987 

41  1 

1034 

43 

1081 

45 

1128 

47 

1175 

49 

1222 

50 

1269 

52 

1316 

54 

1363 

56 

1410 

58 

1457 

60 

1504 

62 

1551 

64 

1598 

66 

1  1645 

68 

37.8728 
33.9898 
30.1069 
26.2239 


22.3410 
18.4580 
14.5751 
10.6921 
06.8092 
02.9262 
99.0432 
95.1603 
91.2773 
87.3944 

83.5114 
79.6285 
75.7455 
71.8626 
67.9796 
64.0967 
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Cabs. 

Hectáreas 

Áreas 

Centiáreas 

1 

36 

1692 

70 

60.2137 

37 

1739 

72 

56.3308 

38 

1786 

74 

52.4478 

39 

1833 

76 

48.5649 

40 

1880 

78 

44.6819 

41 

1927 

80 

40.7990 

42 

1974 

82 

36.9160 

43 

2021 

84 

33.0331 

44 

2068 

86 

29.1501 

45 

2115 

88 

25.2672 

46 

2162 

90 

21.3842 

47 

2209 

92 

17.5013 

48 

2256 

94 

13.6183 

49 

2303 

96 

09.7354 

50 

2350 

98 

05.8524 

51 

2398 

00 

01.9694 

52 

2445 

01 

98.0865 

53 

2492 

03 

94.2035 

54 

2539 

05 

90.3206 

55 

2586 

07 

86.4376 
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Cabs. 

Hectáreas 

Áreas 

'        Centiáreas 

56 

2633 

09 

82.5547 

57 

2680 

11 

78.6717 

58 

2727 

13 

74.7888 

59 

2774 

15 

70.9058 

60. 

2821 

17 

67.0229 

61 

2868 

19 

63.1399 

62 

2915 

21 

59.2570 

63 

2962 

23 

55.3740 

64 

3009 

25 

51.4911 

65 

3056 

27 

47.6081 

66 

3103 

29 

43.7252 

67 

3150 

31 

39.8422 

68 

3197 

33 

35.9593 

69 

3244 

35 

32.0763 

70 

3291 

37 

28.1934 

71 

3338 

39 

24.3104 

12 

3385 

41 

20.4275 

73 

3432 

43 

16.5445 

74 

3479 

45 

12.6616 

75 

3526 

47 

08.7786 
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Oabs. 

Hectáreas 

Áreas 

Centiáreas 

76 

3573 

49 

04.8956 

77 

3620 

51 

01.0127 

78 

3667 

52 

97.1297 

79 

3714 

54 

93.2468 

80 

3761 

56 

89.3638 

81 

3808 

58 

85.4809 

82 

3855 

60 

81.5979 

83 

3902 

62 

77.7150 

84 

3949 

64 

73.8320 

85 

3996 

66 

69.9491 

86 

4043 

68 

66.0661 

87 

4090 

70 

62.1832 

88 

4137 

72 

58.3002 

89 

4184 

74 

54.4173 

90 

4231 

76 

50.5343 

91 

4278 

78 

46.6514 

92 

4325 

80 

42.7684 

93 

4372 

82 

38.8855 

94 

4419 

84 

35.0025 

95 

4466 

86 

31.1196 
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Caba. 

Hectáreas 

Area8 

Centiáreas 

96 

4513 

88 

27.2366 

97 

4560 

90 

23.3537 

98 

4607 

92 

19.4707 

99 

4654 

94 

15.5878 

100 

4701 

96 

11.7048 
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TABLA 

Para  convertir  hectáreas  en  ca  hallerias 
actuales. 

Hectáreas  CabalIeríaB 

1 0.02221 

2 •. 0.04442 

3 0.06663 

4 0.08883 

5 0.11104 

6 0.13325 

7 0.15546 

8 0.17767 

9 0.19988 

10 0.22208 

20 ...0.44417 

30 0.66625 

40 0.88834 

50 1.11042 

60 1.33251 

70 1.55459 
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Hectáreas  Caballerías 

80 1.77668 

90 • 1.99876 

100 2.22084 

200 4.44169 

300.; 6.66253 

400 8.88338 

500 11.10422 

600 13.32507 

700 15.54591 

800 17.76676 

900 ...,.,..  19.98760 

1000 22.20845 

2000 44.41689 

3000 66.62534 

4000 88.83378 

5000 111.04223 

6000 133.25068 

7000 155.45912 

8000 177.66757 

9000 199.87601 

10000 222.08446 
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Áreas  Caballerías 

1 0.00022 

2 0.00044 

3 0.00067 

4 0.00089 

5 0.00111 

() 0.00133 

7 0.00155 

8 0.00178 

9 0.00200 

10 0.00222 

20 0.00444 

30 0.00666 

40 0.00888 

50 0.01110 

60 0.01333 

70 0.01555 

80 0.01777 

90 0.01999 
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Centiároas  Caballerías 

1 0.000pÜ2 

2 0.000004 

3 0.000007 

4 0.000009 

5 0.000011 

6 0.000013 

7 0.000016 

8 0.000018 

9 0.000020 

10 0.000022 

20 0.000044 

30 0.000067 

40 0.000089 

50 0.000111 

60 0.000133 

70 0.000156 

80 0.000178 

90 0.000200 

Las  fracciones  de  caballería  se  deben  multi- 
plicar por  64.5816125  para  convertirlas  en 
manzanas. 
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TABLAS 

Para  reducir  centiáreas,  áreas  y  hectáreas,  á 
varas  cuadradas,  manzanas  y  caballerías  del 
último  sistema  agrario  empleado  en  Guate- 
mala. 


Hectáreas 


O. 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

20 
30 
40 
50 


Cabs. 


M. 


Varas  nf 

1.4343 

2.8685 

4.3028 

5.7370 

7.1713 

8.6055 

10.0398 

11.4741 

12.9083 

14.3426 

28.6851 
43.0277 
57.3703 
71.7129 
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He  áreas 


1 

2 
3 
4 
5 
'6 
7 
8 
9 

10 
20 
30 
40 
50 


c. 

60 
70 
80 
90 


Cabs. 


M. 


Varas  ns 

86.0654 
100.3980 
114.7406 
129.0831 

143.4257 

286.8514 

430.2772 

573.7029 

717.1286 

860.5543 

1,003.9800 

1,147.4058 

1,290.8315 

1,434.2572 

2,868.5145 
4,302.7717 
5,737.0289 
7,171.2862 
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Hectáreas 

A. 

c. 

Cabs. 

M. 

Varas  ü  f 



60 
70 

i 

8,605.5434 
39.8006 

80 
90 

1 
1 

1,474.0578 
2,908.3151 

1 

2 
3 
4 

1 

2 
4 
5 

4,342.5723 

8,685.1447 
3,027.7170 

7,370.2893 

5 
6 

7 

7 

8 

10 

1,712.8617 

6,055.4340 

398.0063 

8 
9 

" 

•• 

11 

12 

4,740.5786 
9,083.1510 

10 

14  1  3,425.7233 

20 
30 

28 
43 

6,851.4466 
277.1699 

40 

57 

3,702.8932 

50 

1 

7 

1,312.4915 

Hectáreas 

A. 

c. 

Cabs. 

M. 

Varas  ü  j 

60 

1 

21 

4,738.2148 

70 

i 

1 

35 

8,163.9381 

80 

1 

50 

'  1,589.6614 

90  1  ..  i  ..  I   1 

64 

5,015.3847 

100 

2 

14 

2.624.9830 

200 

.. 

4 

28 

5,249.9661 

300 

6 

42 

7,874.9491 

400 

•  ' 

8 

57 

499.9321 

500 

11 

6 

7,308.7902 

600 

13 

20 

9,933.7732 

700 

15 

35 

2,558.7562 

800 

17 

49 

5,183.7392 

900 

19 

63 

7,808.7223 

1,000 

.. 

22 

13 

4,617.5803 

2,000  . 

44 

26 

9,235.1606 

3,000 

* 

66 

40 

3,852.7409 

4,000 

88 

53 

8,470.3212 

5,000 

111 

2 

7,271.7766 
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Hectáreas 

6,000 
7,000 
8,000 
9,000 
10,000 


A. 

0. 

Cabs. 

M. 

16 

133 

155 

29 

177 

43 

199 

56 

•• 

222 

51 

Varas  □? 


1,889.3569 
6,506.9372 
1,124.5175 
5,742.0978 
4,543.5531 


NOTA. — Cuando  al  reducir  una  cantidad  de  hectá- 
reas, áreas  y  centiáreas  á  caballerías,  manzanas  y 
varas  ns  ^  sirviéndose  de  la  tabla  anterior,  resulte  la 
suma  de  manzanas  y  varas  ns  mayor  que  64  manzanas 
5,816.125  varas  üf  se  restará  de  dicha  suma  el  número 
de  manzanas  y  varas  ns  inmediato  menor  que  se  halle 
en  la  siguiente  tabla.  El  de  caballerías  que  se  en- 
cuentre á  la  izquierda  de  dicho  número  se  agregará 
á  la  suma  de  caballerías,  y  el  resto  indicará  las  man- 
zanas y  varas  □  f  excedentes. 
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TABLA 

Para  reducir  caballerías  á  manzanas  y 
varas  cuadradas^ 


Cabs. 

Manzanas 

Varas  cuadradas 

1 

64 

5,816.125 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

129 
193* 

258 
322 

387 
452 

1,632.250 

7,448.375 
3,264.500 
9,080.625 

4,896.750 
712.875 

8 

9 

10 

516 
581 
645 

6,529.000 
2,345.125 
8,161.250 
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CRITERIO  DE  PEIRCE 


jn 

Z2 

1 

« 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 
4 
5 

1.480 
1.912 
2.278 

l.'Í63 
1.439 

... 

... 

6 

7 

8 

9 

10 

2.592 
2.866 
3.109 
3.327 
3.526 

1.687 
1.910 
2.112 
2.295 
2.464 

1.208 
1.40^ 
1.589 
1.753 
1.904 

l'.045 

1.229 
1.388 
1.531 

1.091 
1.242 

1 

... 

... 

11 
12 
13 
14 
15 

3.707 
3.875 
4.029 
4.173 
4.309 

2.621 
2.766 
2.902 
3.030 
3  151 

2.045 
2.176 
2.299 
2.416 
2.526 

1.662 
1.785 
1  901 
2.009 
2.111 

1.373 
1.492 
1.604 
1.709 
1.807 

% 

1.122 
1.249 
1.362 
1.465 
1.561 

l!Ól8 
1.145 
1.255 
1.354 

1;Ó53 
1.163 

m  =  número  total  de  observaciones.  ' 

n  =  número  de  observaciones  dudosas. 

h'^  =  cantidades  colocadas  en  las  columnas  n  á  la 
derecha  de  la  columna  m. 

Regla  para  la  aplicación  de  la  tabla  que  precede: 
Averigüese  el  promedio  de  todas  las  observaciones, 
inclusas  las  desechables :  saqúese  la  diferencia  entre 
cada  observación  y  el  promedio:  elévense  al  cuadrado 
estas  diferencias:  la  suma  de  estos  cuadrados  diví- 
dase por  el  número  de  observaciones  menos  uno: 
multipliqúese  el  cociente  por  %2  de  la  anterior  tabla 
correspondiente  al  número  total  de  observaciones  que 
figura  en  la  primera  columna  vertical,  y  al  número  de 
observaciones  desechables  que  se  registra  en  la  se- 
gunda columna  horizontal ;  y  estráigase  la  raiz  cua- 
drada al  producto.  El  resultado  final  será  el  límite 
superior  de  las  diferencias.  Al  aplicarse  esta  regla 
debe  suponerse  desechable  una  sola  observación; 
después  dos;  en  seguida  tres;  y  así  hasta  que  se 
llegue  al  caso  de  no  ser  desechable  el  número  de 
observaciones  elegido. 
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MEDIDAS  ANTIGUAS 

LINEALES 

1  pié  — -  %  de  víira. 

1  vara  =  2  medias  =  3  pies  =  4  cuartas  ó  palmos s= 
6  sesmas  =  8  ochavas  =  36  pulgadas  =  48 
dedos. 
1  pulgada  =  12  líneas. 
1  dedo  =  3  pajas  =  4  granos. 

1  paso  de  Salomón  =  5  tercias  de  vara  hasta  el  año 
Wde  1570  =  3  tercias  desde  el 
año  de  1570. 
1  braza  =  3  varas  menos  una  ochava. 
'  1  cuerda  =  50  varas  desde  antes  del  año  de  1732. 
1  legua  =  4,000  pasos  =  20,000  pies  =  6,666  %  varas. 
1  legua  desde  el  año  de  1744  =  5,000  varas. 

SUPERFICIALES 

1  solar  =  100  X  50  pies  =  555.5556  varas  n» 
1  peonía  =  1  solar,  100  fanegas  de  labor  de  trigo  ó 
cebada,  10  de  mai/í,  2  huebras  para 
huerta  y  8  para  plantas  de  otros  árboles 
de  secadal,  tierra  de  pasto  para  diez 
puercas  de  vientre,  veinte  vacas,  cinco 
yeguas,  cien  ovejas  y  veinte  cabras. 
1  peonía  en  Guatemala  desde  el  año  de  1528  =  700 
X  300  pasos  =  583, 3333>^  varas  a» 
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1   fanega  en  Castilla  =  100  estadales  =  9,216  varas. 
1    fanega    en    Méjico  -  376  x   184    varas  =  69,184 

varas  ns 
1  huebra  en  Avila  =  3,200  varas. 
1    caballería    según    la    ley    1.  °^     Rec.    de     Indias 

=  200  X  100  pies  y  cinco  peonías. 
1  caballería  desde  el  año  de  1528  -  1400  x  600  pasos  = 

2,333,3333/^  varas  üs 

1  caballería  desde  el  año  de  1571  =  1400  x  700  pasos  - 

980,000  varas  ns 
1  caballería  desde  el  año  de  1598  -  396  x  192  brazas  - 

628,452  varas  ns 
1  caballería  desde  antes  del  añn  de  1732  =  258.32645 

cuerdas  ns  =  645,816^  ^as  □! 
1  sitio  ó  estancia  de  ganado  mayor  en  el  año  de  1546 

=  5,000  X  5,000  varas  =  38^  caballerías  próxi- 
mamente. 
1  sitio  6  estancia  de  ganado  mayor  desde  antes  del 

año   de    1732  ==  60   X   30    cuerdas  =  4,500,000 

varas  □  ?  ,  casi  7  caballerías. 
1  sitio  de  ganado  menor  ó  labor  =  2000  x  2000  pasos 

=  3,333J^  X  3,333K  varas  -  17^  caballerías. 
1  sitio  de  ganado  menor  desde  antes  del  año  de  1732 

=  1,500  X  750  varas  =  1%  caballerías. 
1  egido  ó  fundo  legal  =  1  legua  ü. 
1  manzana   desde  el  año  de  1830  poco  más  ó  menos 

=  100  X  100  varas  =  10,000  varas  □? 
Desde  la  independencia  solo  se  han  usado  la  caba- 
llería,  el   egido  y  la   manzana.     En   Oriente   se  usa 
todavía   la  fanega  y  el  almud  ó  medio  dándole  á  la 


—  Sí- 
primera  24  medios  ó  almudes  y  á  estos  últimos  5 
tareas  de  30  x  30  varas  cada  una;  es  decir,  1  fanega 
=  108,000  varas  n  8  y  i  medio  =  4,500  varas  cuadradas. 
La  caballería  antigua  á  que  se  refieren  las  tablas  es 
la  del  año  de  1732. 
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EQUITAI.EKCIA 

Entre  albinias  medidas  antiguas  y  mo- 
dernas usadas  en  Guatemala  y  las  mé- 
tricas. 

MEDIDAS   LINEALES 

Metros 

1  vara  actual ^ 0.835000 

1  vara  antigua ." 0.853267 

1  cadena  actual  de  25  varas 20.875000 

1  cuerda  antigua  de  50  varas 42.663350 

MEDIDAS   AGRARIAS 

A.       Centiáreap, 


1  vara  cuadrada  actual. ñ |    ..    |     0 .697225 

1  vara  cuadrada  antigua i    ..    i     0.728065 

1  caballería  actual... ..  .45  hectáreas  \  02     79.147753 

1  caballería  antigua.. .  .47  hectáreas  I  01     '96.117048 

1  cuerda  cuadrada  actual I  17     43 .062500 

1  cuerda  cuadrada  antigua 18     20  161433 

Cads.   Gs  actuales 

1  caballería  actual 1033,3058 

1  caballería  antigua 1079,0115 

La  caballería  antigua  fué  usada  desde  antes  del  año 
de  1732  hasta  el  30  de  julio  del  de  1878  en  que  ha- 
biéndose cambiado  la  vara,  quedó  implícitamente 
variada  la  caballería. 

La  caballería  actual,  es  legal  desde  esta  última 
fecha  en  adelante. 

1  caballería  =  645,816.1250  varas  cuadradas. 
1  manzana  actual  69  áreas,  72.25  metros  cuadrados. 
1  caballería  =  64  manzanas,  5,816.125  varas  ns 
1  cuerda  antigua  □»   =  4.1769  cads.  n»    actuales. 
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FORMULAS 


1. ERROR    DE    ABERTURA, 


=  \2  (  1  — cos^#)  (  íí  >*   "^      d 


En  eBta  fórmula 

e  —  error  teórico  de  abertura  localizado  por  unidad. 

J$  =  error  angular, 

Jd  =  error  en  la  distancia, 

d  —  distancia  corregida. 


2.  —  LÍMITES   DE    LOS    ERRORES   DE   UNA 
TRIANGULACIÓN. 


-J^  =  4  +  0.00000015  e 
b  b 


\      +a   .a  ..    .    .    ^a    j 

^12  n  -^ 
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en  la  cual 
X  =  suma  de  los  errores  del  último  lado, 

n 

6  =  el  último  lado  calculado, 

n 

e  =  error  de  la  base, 
h  =  base, 

£  =  el  término  medio  de  las  correcciones  angulares 
en  segundos, 

a ,  o^,  .  .  .  o^  _  diferencias  logarítmicas  por  se- 
gundo de  los  senos  de  los  ángulos 
opuestos  á  las  bases, 

PfPf  .../>_  diferencias  logarítmicas  por  se- 
gundo de  los  senos  de  los  ángulos 
opuestos  á  los  lados  calculados. 

3.  —  CORRECCIÓN    DE    ERRORES    EN    UNA 
TRIANGULACIÓN. 

n 


a 
log.  X  =  6.63778  +log 5 


12  ni 
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En  esta  fórmula 

X  =  corrección  en  segundos  que  admiten  los  ángulos 
para  que  la  base  de  comprobación  calculada 
resulte  igual  á  la  medida  directamente  ó  para 
que  uno  de  los  valores  calculados  de  un  lado 
se  iguale  al  promedio, 

a  =  base  de  comprobación  calculada  antes  de  corre- 

n 

gir  los  ángulos  ó  uno  de  los  valores  del  lado 
calculado, 
€  =  diferencia  entre  esta  base  y  la  medida  directa- 

n 

mente  ó  entre  uno  de  los  valores  d§  un  lado 
calculado  y  el  promedio, 

a ,  o: ,   .    .    .  a  —  diferencias  logarítmicas  por  se- 
12  n  *=  ^ 

gundo  de  los  senos  de  los  ángulos 
opuestos  á  las  bases, 

i'  2'  *  '  *  '  n=  ^^^^^'^^^^^''^  logarítmicas  por  se- 
gundo de  los  senos  de  los  ángulos 
opuestos  á  los  lados  calculados. 

Averiguado  el  valor  de  x,  se  agrega  á  los  ángulos 
opuestos  á  los  lados  calculados,  y  se  quita  á  los  ángu- 
los opuestos  á  las  bases. 
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Si  se  quiere  corregir  desde  luego  cada  lado  después 
de  averiguado  el  valor  de  x  se  aplicará  la  siguiente 
fóruiula : 

log.  £  =  3.36222  +  log.'  a  +  log.  x  +  log.  /  a  +  a  + 

n  n  V      1  2 

.    .    .  a  +  /3  ■\-  ^  +'    '    '    /3  \, 

n  1  2  n/ 

en  la  que  se  dará  á  n  el  valor  correspondiente  al  nú- 
maro  de  triángulos  de  la  sección  respectiva  de  la  red, 
incluso  el  corregido. 

4. ERRCfR    MEDIO    POR    UNIDAD    DEL    PROMEDIO. 

Si 

s  =  error  medio  por  unidad  del  promedio, 
o 

[v^]=  suma  de  los  cuadrados  de  las  diferencias  en- 
tre el  promedio  y  cada   una  de  las  observa- 
ciones, 
m  =  número  de  observaciones, 

X  =  promedio  de  las  observaciones; 
o 

se  tiene  : 


x\ 


O      —     ' 


X  \    m  (m  -  1) 
o 
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5. ERROR    MEDIO    POR    UNIDAD    DEL    PROMEDIO 

EN  LADOS  CALCULADOS  DE  UNA  TRIANGULA- 
CIÓN, CONFORME  AL  REGLAMENTO  Y  A  LA 
FÓRMULA    NUMERO  2. 

Si 

£''=  error  medio  total  por  unidad  del  promedio  en 
o 

lados  calculados  de  una  triangulación, 

8  =  error  medio  por  unidad  de  la  base, 
o 

e^~  error  medio  por  unidad  del  promedio  de  los  va- 

Ü 

lores  del  lado  calculado  de  una  triangulación ; 
resulta: 


0  0  0 


6.  —  ERROR  MEDIO  DEL  PROMEDIO  CUANDO  LOS 
VALORES  OBSERVADOS  TIENEN  DIFERENTES 
PESOS. 

Si 

«  =  error  medio  del  promedio, 
o  ^     ^ 

p  =  peso  ó  número  de  repeticiones  de  cada  observa- 
ción ó  número  de  valores  de  una  cantidad, 
[p]  -  suma  de  pesos, 
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[p  v^]  =  suma  de  los  productos  de  todos  los  v''  por 
su  respectivo  peso, 

m  =  número  de  observaciones  ó  de  valores, 

v^  =  cuadrados  de  las  diferencias  entre  el  prome- 
dio y  cada  una  de  las  observaciones  ó  va^ 
lores  ; 

se  tiene: 


^       \[p]{m-l 


/.  ERROR    MEDIO    POR    UNIDAD    DE    UNA    BASE 

MEDIDA  EN  SECCIONES  Y  EN  LÍNEA  RECTA. 

Si 

X  =  suma  de  los  promedios  de  cada  sección, 


/// 


V  %'  V''    *    *   =  errores  medios  de  las  secciones 

de  la  base, 
£  ^  error  medio  por  unidad  de  toda  la  base ; 
se  obtiene : 


í-V 


£  =i--v     *+  «  +    «    + 
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8.  —  ERROR    MEDIO    POR    UNIDAD    DE    UNA    BASE 
MEDIDA    EN    LÍNEA    QUEBRADA. 

Si 

r  £2  -1  -^  suma  de  los  cuadrados  de  los  errores  medios 
de  la  base  procedentes  de  los  ángulos, 

I  E'^  ]  =  suma  de  los  cuadrados  de  los  errores  me- 
dios de  la  base  procedentes  de  las  líneas, 
/i"   =  error  medio  total   por  unidad  de  la  base, 
que  no  debe  pasar  del  límite  señalado  en  el 
art.  10  de  las  reformas  del  Reglamento, 

X  —  base  deducida; 
o 

resulta : 


''^'=f\'['^:m^^] 


Para  determinar  con  facilidad  el  valor  de  £  convie-- 

•  o 

ne  dividir  en  triángulos  la  figura  que  la  base  forma 
con  la  línea  quebrada  observando  todos  los  ángulos 
diret;tamente  y  con  la  mayor  aproximación  posible. 
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En  cada  triángulo  se  determinará  el  error  medio  pro- 
cedente de  los  ángulos  que  entran  en  el  cálculo  del 
lado  desconocido. 

9. CRITERIO    DE    PEIRCE. 

Si 

m  =  número  total  de  observaciones, 

n   =  número  de  observaciones  desechables, 

k"^  —  cantidad  colocada  á  la  derecha  de  97?  y  debajo 

de  n  en  la  tabla  de  la  página  78, 
[  í;2  ]  =  suma  de  los  cuadrados  de  las  diferencias 
entre  el  promedio  de  todas  las  observaciones 
y  cada  una  de  ellas, 
xa-  límite  superior  de  las  diferencias  entre  el  pro- 
medio y  las  observaciones ; 
se  tiene : 


\  w  - 1 


Las  observaciones  cuyas  diferencias  con  el  prome- 
dio pasen  de  ^£  se  de  V)en  desechar  como  anormales. 


—el- 
lo.  ERROR  PROBABLE  DEL  PROMEDIO. 


r  =  0.6745 f  , 

O  O 


en  la  cual 

r  =  error  probable  del  promedio, 

o 
s  =  error  medio. 

o 


11. DETERMINACIÓN  DE  UN  LADO  DE  UN  TRIAN- 
GULO EN  FUNCIÓN  DE  TODOS  SUS  DE- 
MÁS  ELEMENTOS. 

Si 

a,  c  =  lados  conocidos, 
b  =  lado  desconocido, 
a,  K,  /3  =  ángulos  opuestos  á  los  lados 
a,  cy  h  respectivamente ; 
se  tiene: 


6  =  Ksen.  ft(^~^-^^^) 
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Esta  fórmula  es  aplicable  al  caso  de  medirse  una 
base  por  medio  de  una  línea  quebrada  compuesta  de 
dos  rectas,  si  también  se  conocen  los  tres  ángulos. 

Si 

a%  c'  —  lados  corregidos  por  medio  del  valor  de  b ; 

resulta : 


,  sen.  a 


sen.  /3  * 


c'  =  h  ^^°-  '^ 


sen.  fi 
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NOTA.  —  El  artículo  noveno  de  las  Re- 
formas, comprende  desde  la  línea  10 
hasta  la  23  de  la  página  20. 

El  artículo  18  de  las  mismas  compren- 
de desde  la  linea  18  hasta  la  22  de  la 
página  33. 
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